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Non ¢ finita lo querra :
(i queste terre, ancora una
volte. irrorate dal sangue
italiano per la maggion
ghanalelym della nostra
Patria, presto ritorneremo.

dmedeo di Javoic dosta



AMEDEO DI SAVOIA AOSTA

CONSACRATO ALLA GLORIA DELLA PATRIA

Roma, 4 marzo. L' dltezza Reale il Duca d'Aosta ¢ deceduto a Nairobi in
prigionig A awerra marted) 3 marzo dlle ore 3,45, in seguito
a breve violenta malattia.

Il Duce ad Elena d'Aosta

il Duce ha inviate clla Duchessa d' Aosta
Madre il seguente telegramma:

Altezza Reale,
Duchessa d'Aosta Madre
Reggia di Copodimonte

NAPOLI
La notizia de'la morte di Amedeo
di Savoia Aosta & appresa dal po-
polo italiano e dalle Forze Armate
con fiero profondo dolore.
Fedele al retaggio della Sua Casa,
lo Sua vita fu tutta dedicata — in
pace e in guerra — alla Patria.
| fanti dell'altra guerra lo ricor-
dano adolescente sulle doline del
Carso, gli aviatori lo hanno visto
solcare i cieli con ardimento e pe-
rizia, i coloniali di Libia e di Etio-
pia ammirarono in Lui la forte
tempra del soldato e la politica
costruttiva del Vice Re.
La battaglia di Keren, l'eroica
difesa dellAmba Alagi lo consa-
crano alla gloria della Patria e lo
additano quale esempio alle pre-
senti e future generazioni.
Vogliate, Duchessq, insieme colla
espressione de! mio rimpianto, acco-
gliere i sensi della mia devozione.

MUSSOLINI

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivolge alla memoria dell eroico
Comandante degli invitti battaglioni dell’ Amba Alagi il suo fiero commosso
cordoglio.
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VIGIL] DEL FUOCO

IL PROBLENA IDRAULIGO NELLE GONDOITE DI MANDATA

1. - La formula torricelliana:
ve= )220 (1)

in cui h ¢ la differcnza di livello fra la superficie libera
del serbatoio ed il centro dell’'ugello, vale, come é noto.
rigorosamente per fluidi perfetti sgorganti da un serbatoio
di invaso costante pur scnza alimentazione, che & quanto
dirc per moti irrotazionali ¢ per un serbatoio
di capacitd infinita,

Essa, nci confronti della realta, trascura le perdite di
carico derivanti dalla viscosita ¢ dall’adesione e quella
quota di energia cinetica d’arrive dell’acqua nel serbatoio
che si riporta allugello. Questa ultima & quasi sempre
minore della prima, pertanto la (1) da generalmente va-
lori approssimati in eccesso.

Nella tecnica antincendi non si ha da fare con serbatoi
ma con boeche di presa su condutture fisse ~— idranti — o
su pompe — attacchi di mandata -~ cui seguono tubi di
mandata e infine la lancia col hocchello.

Il valore di k& non corrispende pertanto a un cffettivo di-
slivello geometrico ma & un’altezza piezometrica, ossia di
pressione, variabile con la sezione della condotta, men-
tre la quota di altezza corrispondente alla velocita ha un
valore sensibile, se pure non molto importante, lungo tutta
la condotta,

Fra le varie sezioni di viferimento per la misura dell’al-
tezza piezometrica la pilt comoda dal punto di vista dei
calcoli & quella di imbocco alla lancia; ossia quella in
cui I'energia potenziale di pressione incomincia a trasfor-
marsi in energia di moto. Chiameremo h, l'altezza piezo-

metrica, in conseguenza la (1) assumera Ja forma:
ve=| 2 gh, (2)

Gli effetti di viscosita ¢ di aderenza si manifestano, per
csempio, nella distribuzione ed ogiva delle 1elocita in una
qualunque sezione e in particolare in quella di sbocceo,
pertanto il valore di v nella (2} & da intendersi come va-
lore medio; le perdite di carico corrispondenti a queste
condizioni di moto dei liquidi reali si zogliono portare a

conto introducendo nella (2) un coefficiente di corre-
zione [, in gencrale poco inferiore all'unita.
Dalla (2 pertanto deriva la formula pratica:

v=pl 2 5}'; (3)

Di conseguenza, se chiamiamo o la sezione del boechello,
si ha che il valore della portata Q &:

Q=vw: :nw }'t 2? }-h: (4)

Il coefficiente di correzione pu si pud ritenere. nel ean: -
di variabilitd delle veloeita reali, costante, g. valore -
Iaccelerazione di gravita terrestre, puo egualmente rit--
ncrsi costante per una intera regione, in conseguenza la  :
dice che gli elementi che determinano la portata :ono:
il diametro del bocchello —- implicito in ® — ¢ la pre--
sione all’imbocco della lancia.

Nella precedente formula si & trascurata la velocita i
arrivo, ¢id che in generale & senza importanza.

2. - Le formule sperimentali di Bazin, di Kutter. di Dar-
ev. di Levy per il caleolo delle perdite di carico nei liquid:
reali in moto in tubi di sezione circolare affermano che.
nel campo delle pratiche applicazioni, le perdite di carics
unitarie sono proporzionali al quadrato delle portate o.
il che & lo stesso, delle velocita medie.

Cosi per es. la formula di Darcy:

J.——.ﬁ-%;- (51

in cui J & la perdita di carico unitaria, I} il diametro del
tubo, i un coefliciente funzione, solo leggermente, del
diametro e che, in campo ristretto di variabilita di que-
sto, puo assumersi costante.

Dalla (5) st desume che lungo una conduttura monocali-
bra, priva di derivazioni, la perdita unitaria di carico @
costante ¢ percio la pressionc varia con legge lineare.
Pertanto se a partire dall’origine di una coppia di assi
perpendicolari si misurano le lunghezze di conduttura sul-
I’asse orizzontale ¢ le pressioni su quello verticale, la linea
che per una data portata ¢ per un dato diametro di con-
dotta monocalibra, priva di derivazioni, determina le pre:-
sioni in funzione delle lunghezze & una retta, la cui pen-
denza o derivata ha il valore J.

3. - Dall’applicazione simultanca della (4) e della (5) ad
una conduttura di mandata come innanzi detta, con lan-
cia di determinato boechello al termine, si desume che
la perdita di carico unitaria é proporzionale divettamente
ad h,

h-:Ch, (6

Q, 2ep0?
De g

J:-B

potendosi ritenere:

2 g 1® o?
C.~f — 1y

- == costantc.



Con riferimento alla figura seguente sia la retta A B la
linea delle pressioni in una condotta monocalibra, priva
di derivazioni, terminata da lancia con boechello di un

% 0 E:
certo diametro. Se si & assunta come origine delle lunghez-
ze la sezione dell'imbocco nella lancia il segmento OA mi-
sura la pressione ivi; la retta A B prolungata verso l'asse
negativo delle lunghezze lo incontri in C. La distanza OC
puo esprimersi, per le proprieta dei triangoli rettangoli in

funzione di OA, vale a dire di h, , e della tangente del-

Tangolo OCA, vale a dire della perdita di carico unita-
ria J 3 si ha infatti:
[

e ]
T

OC.—. OA_
1g0CA

(7

sostituendo in questa espressione il valore di J dato dalla
(6) si ha:
— Ds
0C= — . —.
2B W o
Da questa cspressione, ammecttendo com’e in pratica che p
sia indipendente da Q ¢ quindi da h, risulta che per

c

(8)

una determinata conduttura il valore di OC dipende sol-
tanto dal valore di », mentre & indipendente dalle con-
dizioni di pressioni ¢ di portata, vale a dire che il valore
di OC é dipendente soltanto da elementi geometrici della
condotta con esclusione completa di quelli idraulici. 11

marsi il punto di quel hocchello, ed il fascio di rette che
ha per centro ciascun punto C individua tutte le possi-
bili condizioni di pressioni, di portate, di perdite di ca-
rico nella conduttura considerata.

Cio semplifica enormemente la costruzione di un dia-
gramma, il pia completo ¢ generale, comprendente qual-
sivoglia condizione di pressione ¢ di erogazione in una
conduttura del diametro comsiderato, giacché tutto si ri-
duce al calcolo delle varie lunghezze OC corrispondenti
ai vari bocchelli impiegabili, alla costruzione sull’asse
negative delle lunghezze della punteggiata corrispondente
e a successive operazioni di disegno da cffettuarsi con
T'ausilio della sola riga. 5

Se nella (8) sostituiamo ad o il suo valore -’ - d* in cui d
e il diametro del hocchello si ha: 4

B
= g d

0

o

{9}

espressione che determina il punto C in funzione del dia-
metro del hocchello.

4. - 1 diametri di condutture che in Italia interessano la
pratica antincendi sono 45 mm. e 70 mm. Qui di seguito
ho raccolto in tabelle i valori di OC per tubazioni di
45 mm, di diametro ¢ per boechelli variabili da 8 fino 2
16 mm. e i valori di OC per tubazioni di 70 mm. di dia-
metro e per hocchelli variabili da 12 fino a 20 mm., ossia
per il campo piu ampio di variazione pratica di Dboc-
chelli.

Ho assunto per p il valore di 0,98, vicinissimo al valore
medio che si pud ricavare dalle tabelle di portata accet-
tate dall’ex Federazione dei Corpi Pompieri ed edite dalla
S. A. Bergomi; ho inoltre assunto pex g il valore medio
per 'ltalia di m. 9,81/1” ¢ per f} il valore costante 0,00345.
Per D =43 mm, si ha:

variarc di questi ultimi gencra invece il variare della pen- 1"_ '“" | i Gl : . :
denza della retta delle pressioni ossia il ruotare di questa !ppm | 3 9 | 10 | n [ 2 | | w5 ( L
ultima intorne al punto C, corrispondente al diametro I J _1 =8 | :
di conduttura e al bocchello considerato. Pertanto per un ! a ‘ i S _.l o ;
determinato diametro di conduttura ad ogni bocchello cor- | 0C m. 112345 70136 | 48007 31430 22192 ltit.!2| ns.?si 9190 1 7021
risponde uno ed un solo punto C, che pud percid chia- I I ] [ | '
Sy
<
. . ” T
Diagromma fipo “A = g =
y g
D=45" -
= a8
=45 ¢
N7
______ . corrisponde o bocchello 8 e ot —
T .e ” " 10 5 ‘,;i :""‘_’f "'"__,;":: Z i
1 9" L1 12 s 4 ')/.' ’_./'," A ik
_______ L1 * L1 14 T/ﬂgz ";/ : -_’."/3
S R R 2 » ,” 16 f/-/// 5 '/y
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Per D — 70 mm. s ha:

T T
| o T Tl ol o |
+ D mo. 12 1 B, M 15 17 20 i
e e ! s i 1 | i _;
| I i il |

OC m. 202133 :.u;r.asl' man,oa JSSlB‘)@’ﬁISﬂIB"Im.ﬁ 32181 | 261.95
! 2 | i

In base ai valori riportati nelle precedenti tabelle si sono
costruiti i diagrammi qui riprodotti che sono di due tipi
per ogni diametro di tubazione a seconda che il valore
base della pressione sia quello allorigine della condut-
tura, scelto nel caso particolare in 6 kg/em*, o quello
all'imbocco nella lancia.

I diagrammi risolvono innanzi tutto i due problemi fon-
damentali che possono presentarsi nella pratica e ciceé:

a) quelli del tipo A permetiono di stabilire qual’e la pres-
sione disponibile alla lancia e quindi la portata in una
conduttura di mandata di Junghezza determinata, senza
strozzature, di cui sia nota la pressione all’origine:

b} quelli del tipo B permettona di stabilire qual’¢ la pres-
gione a cui deve lavorare una pompa all’origine di una
conduttura di mandata di determinata lunghezza, senza
strozzature, per avere disponibile una determinata pres-
sione all'imbocco della lancia e quindi una determinata
portata,

Essi pero risolvono anche altri problemi:

1) E* in certi casi opportuno conoscere il valore della
perdita di carico unitaria J. Si consideri al riguardo che
nel triangolo rettangolo che ha per vertice il punto di
incontro di una qualunque linea di carico con l'asse delle
pressioni e per cateto orizzontale la lunghezza di x metri,
il cateto verticale misura la relativa perdita di carico.
Pertanto ] & cguale alla x*ima parte della perdita consi-
derata, Per comodita di calcolo e per avere una lettura
fatta con buona approssimazione conviene assumere la
lunghezza del cateto orizzontale di 1.000 m. col che J &
cguale alla 1.000esima parte della lunghezza del cateto
verticale,

2) Ancora piut frequente ¢ la necessita di conoscere in
quale lunghezza di conduttura si consuma una unitd di
carico, Al riguardo si consideri per un determinato hoe-
chello e t[l:lll'l(]l punto C corrispondente il triangolo ret-
langolare avente per catclo orizzontale OC ¢ per cateto
vorucale il valore di pressione allimbocco nella lancia:
poiche I'ipotenusa di questo triangolo & la stessa retta del
carico ne deriva che nella conduttura considerata la per-
dita di carico che si verifica in una lunghezza pari a OC
¢ uguale alla pressione all'imbocco nella lancia. Per es.
se la pressione all'imbocco nella lancia & di n kg /cmg.,

Y o ; ; ocC
1 kg. di carico vienc perduto su di una lunghezza - -~ .
n

3) Nel caso che si debbano effettuare lunghi trasporti di
acqua disponendo macchinario in serie & importantissimo
determinare con qualche esattezza la piu vantaggiosa lun-
ghezza di ogni ricambio: & implicito che lo shocco da
ogni tratto, se eseguito in vasca, avvenga a hocca libera.
Osserviamo che ciascuna retta di carico corrisponde ad
uno ¢d un solo valore di portata; infatti ognuna di esse &
univocamente collegata ad una coppia di valori del dia-
metro del hoechello e della pressione allimbocco nella
lancia, che sono, come gia si ¢ detto, ¢li unici elementi
determinanti la portata,
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E’, d’altro canto, evidente che circa le perdite di carico
nelle condotte nulla rileva che queste siano terminate o
no da una lancia, ma soltanto conta la portata che le
attraversa.

Cid premesso il problema si precisa in questi termini:
Qual’® la lunghezza di una o pin tubazioni in parallelo in
cui si consuma la pressione prodotta dalla pompa? Poiche
i due termini della portata e della pressione sono varia-
bili in genersle in modo che crescendo l'una decresce
I'altra il problema ha varie soluzioni.

Cio ¢ un bene perché in realta puo, secondo la quantita
di acqua, il numero delle pompe e la scorta di tubi a di-
sposizione, essere preferibile trasportare pitt o meno acqua
con ricambi meno o pit lunghi.

I diagrammi dicono che col trasporto in tubi di 70 mm.
di 477 litri di acqua al minuto si ha una perdita di carico
di m. 12,45 ad ettometro, laddove col trasporto di 527 litri
la perdita sale a ben m, 15,27.

Con pompe eroganti alla pressione di 6 kg.‘emq. i pud
trasportare acqua nel primo caso a una distanza di m. 482
e nel secondo di m. 395. In generale ¢ pin vantaggioso ri-
durre il pitt possibile il numero delle pompe impiegate;
si puo quindi concludere che nella maggior parte dei casi
conviene condottare in tubi da 70 mm. circa 500 litri di
acqua al minuto, diminuendo questo valore verso i 400 litri

per pompe lavoranti verso i 4 kg./emq. ¢ aumentandolo
verso i 530 litri per pompe lavoranti verso gli 8 o pil
kg. ‘emq., sempre che in questo caso i tubi di canapa im-
piezati diano per stato di usuxa garanzia di resistere a
dette pressioni.

Dalle considerazioni svolte innanzi risulta un’altra pro-
pricta molto importante e cioé che linee di egual portata
riferentisi a diverse coppic di valori di pressioni e di dia-
metri di bocchelli sono parallele. Questa proprieti ofire
un mezzo geometrico di individuazione dei punti dei vari
hocchelli.

Per esempio, poiche le portate erogate da un hocchello
di 40 mm. sotto la pressione di 1 atmosfera — litri 1055 al
minuto primo — da un hoechello di 38 mm. sotto la pres-
sione di 1 atmosfera — litri 950 al minuto primo —, da un
hocchello di 24 mm. sotto la pressione di 4 atmosferc
~— litri 750 al minuto primo -, da un hoechello di 27 mm.
solto la pressione di 3 atmosfere — litri 830 al minuto
primo —, sono rispettivamente cguali a quelle crogate da
un bocchello di 20 mm. sotto la pressione di 16 atmo-
sfere, da un bocchello di 20 mm, sotto la pressione di
13 atmoslere, da un hoechello di 19 mm, sotto la pressione
di 10 atmosfere, da un hocchello di 17 mm. sotto la pres-
sione di 19 atmosfere, ¢’ modo di ricavare immediata-
mente i punti corrispondenti ai hoechelli di 40, 38, 24,
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27 mm. conoscendo i punti corrispondenti ai hocchelli di
20.19 e 17 mm.,

Naturalmente, ¢ date le approssimazioni raggiungibili nel
disegno, si possono ricavare con sufficiente esattezza anche
altri punti corrispondenti ad altri boechelli gquando i va-
lori delle portate, pur non coincidendo, differiscono solo
di qualche litro.

Come vedremo in seguito (uesta particolarita giova alla
risoluzione pratica del problema pin generale delle con-
dotte di mandata.

5. - Le considerazioni, i caleoli, i grafici precedenti risol-
vono completamente il problema idaulico in una condotta
di mandata monocalibra o anche costituita di tratti sue-
cessivi di diverso diamectro, Imfatti in questa ultima ipo-
tesi le perdite di carico sono la somma di quelle che si
verificane nei vari tratti successivi. immaginati ciascuno
percorso dalla portata determinata dal boechello impie-
gato e dalla pressione all'imbocco nella lancia. Non risol-
vono invece il problema di una condotta con ripartitore
seguito da duc o tre mandate di lunghezze uguali o di-
verse, terminate con hocchelli di diametro unico o di-
verso. Data la requenza con cui si presenta in pratica que-
sto problema & il caso di porne la soluzione.

Innanzi tutto diamone quella analitica nella forma pin
generale, Si tenga presente che il valore della pressione
in corrispondenza del ripartitore, ossia all’origine delle
derivazioni, & unico. mentre & in genere diverso all’im-
hocco delle singole lance a causa delle diverse perdite di
carico unitaric ¢ «lobali nelle singole diramazioni. Chia-

miamo h_la pressione al ripartitore e h|,| 5 h"z ..... h, la
£
pressione all’imhocco nelle singole lance.
Applicando la (6) alla diramazione nesinc si ha:
2g w2 2
J..:ﬁ--—-ip--’ h‘," : A o !:‘," 110)
in cui:
2 gt
A: : (- f); -- == costante .
Tenendo conto che
h,: :h —J 1 (11)

n

in cui I indica la lunghezza della derivazione considerata
¢ sostituendo in questa a J il valore dato dalla (10) si ha:
k,:=h - Awih, ]
I3 an I n
it n

da cui

) T ..Jz' . (12)
L 1-Aw?l

Introducendo questo valore nella (4} si ha:

Q“ =i R (II" l2g l.k‘_ = []3.'

e
] 14-4 w? lﬂ
che & I'espressione corrente del valore della portata nelle
singole diramazioni.

Per il principio di continuita la portata nella condotta
principale & eguale alla somma di quelle nelle singole di-
ramazioni, cioé:

Q::QI'I'Q:"—i—" -8 "i‘Q"

10

Sostituendo in questa i valoxi dati dalla (41 ¢ dalla (13},
tutti con riferimento alla stessa pressione hi_ e operando

le riduzioni si ha:

1 1] 1.

Wy ————
VT

Op % @y ——

. 1

R + % Y1l Aw?l
non
In questa espressione, alla cui base sta 'ammessa ed ac-
cettata costanza ed unicita del fattore u per tutti i hoe-
chelli, ®, rappresenta un bocchello fittizio e propriamente
quello di una lancia che fosse applicata al posto del ri-
partitore ¢ che alla pressione h_ erogasse la portata di
tutte le diramazioni ¢ quindi quella della conduttura
principale,
Se invece che all’arca dei hocechelli ci si vuole riferire ai
loro diametri bastera sostituire nella (1:1) ai vari o il lore

(14)

£
valore — - d2.

In questo caso se:

2 2 4 2
k .-.—-.A-:g-.-:ﬁ naﬁig - == costante
dalla (14) deriva:
/
/ 1 1
do- V&, A R T
f 14k dil | 1-4-kdil,
F "” Logt 1 ' (15)

espressione che ci consente di determinare il diametro del
hocchello fittizio. p
Introducendolo nella (9) si ha:

0. ... 8
x g B
De .
) ;o j % = ;,--. Al R 5l
(d,. o i e )
BERTN | T2 kYT, |1 i hdhin

con la quale si pud calcolare il punto C corrispondente al
bocechello fittizio, sicché il problema posto & completa-
mente risoluto.

Quando la lunghezza delle singole diramazioni si riduce
a zevo, ossia nel caso che le lance siano applicate diretta-
mente al ripartitore, la {15) diventa:

& ¥ @ P wove - @5

com’® evidente che debba essere.
Se d,,d,..... d.l,1..... 1, sono eguali a zero la (16)

diventa:

8 Dt
g pp?

- i 1 I ; A —
0C -+ ('d* 4 H) (17)

espressione che serve a caleolare direttamente il punto C
per Ta conduttura di 70 mm. quandoe questa si prolunghi
in unica conduttura di 45 mm.: la sua costituzione dice

che la distanza OC & la somma di quella corrispondente



eil'impiezo del boechello direttamente allo estremo della
condotta di 70 mm.
8 D° 1
cgpnt d
¢ di una aggiunta proporzionale alla lunghezza I della con-
duttura da 45 mm.
8 D¢
Iy
I’effetto quindi di continuare una conduttura di maggior
diametro con una di minore segnita da lancia vale come
Iimpiego di una lancia con hoechello minore attaccata
direttamente alla 1* conduttura,
La (4) e la (131 paragonate fra di loro dicono che la ridu-
zione dell’area del boechello & nel rapporto:
1
b1-b-Aml
mentre la (9} ¢ la (16) dicono che la riduzione, se riferita
ai diametri, & nel rapporto:
1
14 kdl
Entrambi i rapporti sono mferwn all'unita per essere il

denominatore sempre > 1 e crescono col erescere del boe-
chello impicgato o della lunghezza della derivazione,

I'l' . I gy

costante . [,

6. - La (16} nella pratica si dovrebhhe applicare a tutti i
possibili valori di d e di I di due o di tre diramazioni,
vale a dire a tutte le possihili combinazioni di ben 4 0 6
variabili. In queste condizioni non & assolutamente con-
sigliabile preparare le tabelle delle OC per tutti i casi
pratici, sian pure limitati a oscillazioni non molto ampie
di d e di L Imece il problema di rendere pratico 'uso
della (16) ¢ risolvibile comodamente con l'ausilio di un
grafico preparato seguendo i criteri qui di seguito esposti.
Si noti che l'espressionc:

(d2 e ; . e dg___;l o
J 14 kd}l, | 14 kd}1,

g R —— - )
V11 kdsl, |
presente nella (16} non & che la sommatoria di termini sis
mili e di cui ciascuno pud soltanto assumere un numero
disexcto di valori: propriamente tutti quelli dipendenti
dall'impiego uguale dei boechelli su lance da 45 mm. e
dalla lunghezza di eciascuna diramazione, Calcolati per-
tanto una volta tanto questi valori, al quadrato della som-
ma di due di essi — caso di due diramazioni - - o di tre
..« cago di tre diramazioni -~ corrisponde una ed vna sola
lunghezza OC che determina il punto € desiderato.
Inoltre dal confronto della 19) ¢ della (16] si ha che:

(18)

0C 3 d = 0C (d2 ;1 sl e 2 y
114 kd ) 1-F kd, :
2 1 \2 8 D’
...... -- d‘! L o:op-- en. == cOstante
T | "1 I.d,‘, e g pp :

vale a dire, tenendo presente la (154, che il valore di OC
& inversamente proporzionale alla 2* poienza di d° di d?,
essendo indifferente che esso sia caleolato in ase ai valori
veali o fittizi; cio, in altri termini, dice che il diagramma
del punto G in funzione del quadrato dei diametri dei

boechelli & una curva comune <ia ai primi che af #eond
valori.

Pertanto se si disegna per punti la curva di € per D =
2= 70 mm. si ha il modo di determinare il punto C corri-
spondente al d di qualsivoglia pratica distribuzione per
diramazioni,

Nella seguente tabella ho raccolto i valori dei

l - .
P14+ kd'T
per d variabile da 8 mm. fino a 16 mm. e per [ variabile

da 20 fino a 140 m. con salti di 20 m. ossia per dirama-
zioni formate ognuna di 1 -~ 7 tubi di 20 m. ciascuno:

},:%, sjo|w] i 2 ; 13 T 1%
! 20 {634|799|979| 117,3) 137,91 1394 181,4| 2037 225
b 40 l629[788(959 1140] 1326, 151,3| 1607 187,4 2043
\ 60 {62,4|77,7/94,1)110,9] 1278 1443 160,0{ 1746 1880

80 [61,8)76,7(923] 1080] 1235, 1381 | 1518 154,Ii 175,0
! 00 |61,3'758(90,6| 1054 | 119,6] 1327 1447} 1553 1644
" 120 |60,8{74,9/89,11 1020 116,01 127,9 1385 147,7, 155,
140 '6041740°8756 1006 123| 1?3,6l 1479

Infine nel grafico seguente ho tracciato la curva del
punto C per D=70 mm., ¢ quella del punto C per
D = 45 mm., entrambe in funzione di d° reale o fittizio.
Ho assunto I'asse verticale come asse del d* e quello oriz-
zontale verso sinistra come asse di C.

Per contenere il disegno in dimensioni ragionevoli ho di-
segnato i tratti estremi della curva del C per D = 70 mm.
aumentando la scala delle OC per il tratto corrispondente
ai bocchelli minimi — inferiori ai 12 mm. — e la scala
di d* per il tratto corrispondente ai bocchelli massimi
- - diametri oltre 20 mm, —-. Quest'ultima variazione nulla
modifica all’'uso della parte di destra del grafico, preparata
alla solita maniera con le lunghezze delle tubazioni sul-
lasse di destra delle ascisse -~ 1 mm. uguale 10 m. --
¢ con le pressioni in Kg ‘emy. sull'asse delle ordinate
— 1 em. = 1 kg. == 10 m. di colonna d’acqua —; inveer
Iaumento di scala delle OC per i boechelli minimi mo-
difica anche la scala delle lunghezze; essendosi nel dise-
ano aumentata la scala delle distanze del punto C di 10
volte me deriva che di altrettanto bisogna aumentare la
scala delle lunghezze delle condutture, vale a dire che per
i punti C corrispondenti a questo traito della curva 1 mil-
limetro ¢ uguale a 100 m.

Appunto per mettere in luce tale cambiamento di scala il
tratto di curva corrispondente & stato disegnato a puntini.
cui corrisponde una diversa scala delle ascisse, anche di-
segnata a puntini sia per il tratto di destra che per quel-
lo di sinistra.

Allo scopo di distinguere la curva del D = 45 mm. essa i
& disegnata seghettata, Per completare questo grafico in
modo che esso possa servire a risolvere qualunque pro-
blema, I'ho corredato della indicazione dei valori delle
portate — litrvi per minuto primo — corrispondenti alle
varie inclinazioni di un fascio di raggi partenti dal centro
degli assi e taglianti Uordinata a 1000 metri dall’origine
rispettivamente all‘altezza di 1 mm. - che nella seala
delle pressioni & uguale ad un metro di colonna d'acqua

11
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e che corrisponde ad J := 1 mm. ---, all’altezza di 2, 3, cce.
fino a 10 mm.. poi 12. 14, cce. fino a 20 mm., 25, 30,
35, ece. fino a 100 mm., 110, 120, 130, ecc. fino a 200 mm.,
pari a 20 ke. di pressione per 1000 m. Per i valori mag-
giori di J i valori della portata, sempre per limitarc le
dimensioni del grafico, si gono segnati sugli incontri dello
stesso fascio con l'ordinata a 500 m. dall'origine, che ov-
viamente sono a 1/2 altezza rispetto a quelli con l'ordi-
nata a 1000 m. Luango questa ordinata si sono segnati i
valori delle portate corrispondenti a J =200 mm., 220,
240, ece. fino a 400 mm. Dei due valori segnati vicino ad
ogni incontro quelli pitlt interni e pin piccoli si riferiscono
a D == 45 mm., gli altri a D= 70 mm.

Come nei grafici precedenti si sono indicati sullasse delle
ascisse, nel tratto verso sinistra, i punti G corrispondenti
ai vari diametri di bocchello pit usati, e si sono segnati
nella fila interna quelli rignardanti D = 45 mm., nella
esterna quelli riguardanti D == 70 mm.

Infine, sempre per la buona utilizzazione pratica del gra-
fico in parola, si & riprodotta sul campo a sinistra in alto,
la tabella dei valori di:

@ | S

|1+ kd'l
col che #i é condensato su un unico disegno tutto quanto
occorre e basta alla risoluzione di qualunque problema
rignardante la distribuzione delle pressioni ¢ i valori delle
portate in una qualunque rete di condutture di mandata
con qualisivogliano hoechelli di quelli praticamente usati,
sicché questo diagramma, che chiamo universale, compen-
dia e sostituisce anche, ad ogni cffetto, quelli di tipo A e B.
Tanto per fare un esempio, <i supponga di dover derivare
da una pompa una mandata da 70 mm. lunga metri 180
— formata cioé¢ di 8 tubi di 20 m. ciascuno — ripartita
in 3 diramazioni Iunghe metri 40, 60, 80 e terminate con
boechelli rispettivamente di 12, 13, 14 mm.. croganti ad
un piano alto 12 m. su quello della pompa.
Ammettendo che si voglia una pressione di 3 kg./em.
all'imboeco della 2* lancia, si vuole conoscere quale dexre
essere la pressione alla mandata della pompa, quali sa-
ranno le pressioni alle altre 2 lance, quale la portata nel
tubo da 70 mm.
Jollegando con una retta il punto C corrispondente a
D 45 mm. e d 12 mm. col punto 3 kz. dell’asse delle ordi-
nate si ha che la pressione a m. 60 dalla lancia, ossia al
ripartitore, ¢ di kg. 3.8: collegando i punti di questa pres-
sione a 40 e a 80 m. dall’'origine rispettivamente con i
punti C corrispondenti a 1) 45 mm. e d 12 e 14 mm. si ha
che la pressione alla lancia — incontro di queste rette
con l'asse delle ordinate -—— & di kg 3,30 ¢ kg 2,35.
Dalla tabella del grafico si ha che:

per d =12 e [—40 dé - __1__ — = 132,6
b 1+ kdil
» d=12 » 1= 60 » = 127.8
» d=14 » 1=280 » = 1518
Pl o L. oemdhe 4103
F14-kd'l

A questo valore corrisponde nella curva del punto C per
D = 70 mm, OC = m. 245. Collegando con un’altra retta
questo punto col punto dell’asse delle ordinate corrispon-
dente alla pressione del ripartitore, kg. 3.8, ¢ prolungan-
dola fino all’ordinata di m. 180, si ha che la pressione alla
pompa & di kg. 5,6, che deve ancora exescere a kg. 6,8 per
tener conto del dislivello di 12 m. fra pompa ¢ lance, pari
a kg. 1,2,

Tenendo poi conto che l'ultima retta tracciata sale di
155 mm. su 1000 m. e che pereido ha un’inclinazione com-
presa fra quelle corrispondenti alle portate, in tubi di
70 mm., di 513 litri e di 530 litri, e apprezzando ad occhio
la differenza, si ha che la portata nel tubo da 70 mm. &
di 521 litri /1",
Si & cosi completamente risoluto il problema posto. Con
analoghe operazioni si possomo apprezzare i valori delle
portate delle singole diramazioni e la perdita di carico
unitario J nel tubo da 70 mm. ed in ciascuno di quelli
da 45 mm.
Egualmente si pud risolvere il problema inverso di cono-
scere la distribuzione delle pressioni ed i valori delle por-
tate conoscendo il valore della pressione all’origine ed il
diglivello geodetico fra pompa ¢ singole lance.
Le operazioni precedenti si compiono in qualche minuto
e non richiedono che una riga di circa 30 em., una matita.
T'operazione di una somma di duc o di tre termini. Pos-
sono quindi esscre svolie sul terreno in qualunque circo-
stanza e sono fondamentali per Iimpiego razionale dei
mezzi di dotazione, sempre quando si debbano impiegare
condotte di mandata di una qualche lunghezza. In hase
ad esse si controlla sc lo sforzo che si chiede alla mac-
china rientra nelle prestazioni di questa, se 'impicgo e la
distribuzione dei hocchelli & stato fatto hene oppur no.
e si & in condizioni di poter ordinare ¢ correggere a tempo
e razionalmente.
Esse sono gid giovate, in occasione della recentissima man-
canza di acqua del Serino in Napoli a seguito di frana
del collettore in localita di Pannaramo, per predisporre
tempestivamente e razionalmente 'impicgo dei primi mez-
zi di difesa e la distribuzione dei servizi per I'eventuale
intervento in un importante obbiettivo bellico, con prele-
vamento di cirea 1000 litri di acqua al 1" da eirca 700 m.
di distanza e con erogazione da 6 lance da 45 mm., im-
piezando circa 1200 m. di condotte da 70 mm., 600 metri
di condotte da 45 mm., 4 motopompe medic — 2 all’ori-
gine, 2 oltre la meta della distanza da superare, —- 4 auti-
sti, invece che 400 m. di condotte da 70 mm., 600 m. di
condotte da 45 mm., almeno 8 autopompe con serbatoio
da 2000 litri in servizio di spola, 8 autisti ¢ sovrattutto
ottenendo una fortissima riduzione del consumo della Len-
zina ¢ dell’olio.
Ho quindi ragione di credere ¢ di sperare che Je consi.
derazioni innanzi svolte ed i laboriosi calcoli che sono
stati necessari per ricavare dalle formule i valori numeriei
saranno di qualche giovamento pratico nel lavoro antin-
cendi di ogni giorno.
Un amico mi raccontd un giorno di aver conosciuto pa-
reechi anni prima un ingegnere, zia allora di molti anni.
che si vantava di non usare mai, per le necessita profes-
sionali, tavolo da disegno, carta, matita, squadre. com-
passi, ecc., avendo a tutto sostituito il bastone col quale
schizzava sul terreno, all'impronta, piante d’abitazioni.
dettagli di facciate, decorazioni d’interni, insomma tutti
i grafici necessari. Era anche questo un metodo di lavoro
col quale il buon vomo in fin de1 conti campava. Per guale
insuperabile bisogno di primitivismo. per quale feroce ini-
micizia al tecnicismo razionale del compasso e delle squa-
dre egli aveva messo al bando questi strumenti & rimasto
un mistero. Non pare perd che egli abbia mai brillato
di speciale luce nel eampo professionale.
¥eco, il lavoro di cui innanzi & un tentativo di togliere via
il hastone in un settore in cui fin'oggi non c’era di mezlio
¢ di sostituirvi il compasso.

Dott. Ing. Vito Magnotti

Ufficiale di 2° classe dei I'T", .
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alza gl ROMI® L'ltalia fascista & una immensa legione che mercic

sotto i simboli del Littorio, verso un pit grande
domani. Nessuno pud fermarla. Nessuno la fermera.

Roma, 27 ottebre 1930-VIIL. Ai Direttorii federali del P. N. F. m
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E STATA CONCESSA LA MEDAGLIA D"ARGENTO AL VALOR MILITARE (ALLA '

MEMORIA), AL VIGILE DEL FUOCO CAMORIANO ANGELO DEL 77° CORPO, |
CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

« Attendente portaordini, durante un accanito ecmbattimento, avviatosi con un ordine presso I
un plotone avanzato, sostituiva spontaneamente un porta arma ferito ed aprendo il fuoco con-

tro una mitragliatrice avversaria riusciva in breve a farla tacere. Riavuto I'ordine di ritornare

al suo compito specifico, si apprestava ad esegnirlo quando una raffica di mitragliatrice lo col-

piva all’addome. Mortalmente ferito, esprimeva al proprio ufficiale il rammarico per non poter

piu espletare la sua missione ». — Case Erinos, Fronte Jugoslavo, 9 aprile 1941-XI1X.

INCONTRO INTERNAZIONALE DI LOTTA
GRECO-ROMANA - ITALIA BATTE SVIZZERA 6 a 1

12 '@ ENBATG

I VIGILI DEL FUOCO
DELLA SQUADRA NAZIONALE

Qu-ttro raeazzi, dal cuore grande, dai mu-
scoli d’nceinio, saldi e decisi contro gli

1942-XX

avversari, come lo sanno essere solo i no-
stri Vigili contro tutto.

Delle sei vittorie che hanno stabilito la
schiacciante  superioritda  dell’ltalia  sulla

Svizzera, tre sono stale date dalla nostra
famiglia.

11 Vigile Berror, del 1° Corpo Roma, vin-
ce ai punti un avversario duro come uno
scoglio; forse il piti agguerrito ed csperto
di tutta la squadra. I tecnici concordarons
nell’affermare che Bertoli & ritornato il bel
Patleta di 4 anni fa, scaltro, veloce ed abile.

11 Vigile PanzarieLro, del 54° Corpo Na-
poli, esordiente in campo internazionale,
ha combattuto ottimamente, seppure con
risultato contrario.

I1 Vigile Macnt Aspox, del 14 Corpo Vi-

Una emozionante fase dell’incontro Bertoli-Perret, vinto
dal Vigile del Fuoco in modo briltantissimo.

: _;‘., ;

Dopo il vittorioso combattimento, il Vigile Magni Abdon
riceve le felicitazioni dell’avversario Hirschbull.
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L’olimpionico Vigile Gallegati Ercole del 1" Corpo-Roma

dopo il vittorioso incontro sostenuto con il pari peso
svizzero Gogel, battuto in 8' 15" per ponte schiacciato.

Una fase dell’interessante confronto vinte dal Vigile Magni
Abdon, che batte ai punti il pari peso svizzero Hirschbull.



La squadra Svizzera - da sinistra a destra: Perret - Hot-
linger - Hirschbull - Gogel - Finschmann e Argas - battuta

dalla nazionale Italiana per 6 a I.

gili del Fuoco di Bologna, vince ai punti,
svolgendo un giuoco chiaro e lineare, su-
parando di stile il suo poderoso avversa-
rio: lo hanno detto i tecnici e la stampa.

11 Vigile Gatrecarr, del 1° Corpo Roma,
vince per ponte schiacciato: i teenici lo

Il Vigile Silvestri Marcello, del 1+ Corpo dei
Vigili del Fuoco Roma, in allenamento per
la gara di decatlhon reale, svoltosi a Torino,
preso dall’obbiettivo mentre esegue un salto
mortale all’indietro.

e A, e

La squadra azzurra che ha battuto la nazionale Svizzera
per 6 a I - da sinistra a destra: Donati-Silvestri e i Vigili

del Fuoco Gallegati, Magni, Panzariello, Bertoli-Cavicehi.

hanno definito, giustamente. campione di
clusse internazionale.

Molti si domandano quali sono i segreti
delle nostre vittorie. Eccoli accontentati:
disciplina  di allenamento, tecnica, cultura
fisica costante. vita sobria, e soprattuite
cuore, molto cuore, che ribolle di quella

fiamma  prepotente, simbolo della nostra
famiglia. C’¢ poi una molla, una molla se-
greta posta in prima fila in tulte le compe-
tizioni: il nostro Direttore Generale!

I Vigili lo guardano. se lo diverano con
gli occhi, e dai suoi occhi prendono ordi
ni. prendono quella forza di volonti che
molte volte decide per la vittoria.

. Il nazionale Vigile Pennente, del 3+ Corpo dei

Vigili del Fuoco - Ancona, in allenamento per
la preparazione della gara di decatlhon reale,
svoltosi a Torino, mentre esegue un difficile
volteggio al cavallo.

..nobile veramente & colui che lavora, nobile veramente & colui che produce, colui
che porta il suo sasso, sia pure modesto, all’edificio della Dafria, M

22 Seltembre 1924-11 .- Al popolo di Ferrara
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Dalla Casa del Vigile
del Fuoco “Tullio Baroni,
a Borgo a Buggiano

Il Vigile Pratico Puaolo, del 70" Cor-
po Reggio Calabria, ha inviato ul
proprio Comandante la lettera che
molto volentieri pubblichiumo:

« Signor Comandante,

Queste poche righe per manifestarvi
tutta la mia riconoscenza per avermi
inviato in questa incantevole casa di
riposo per un soggiorno tanto neces-
sario alla mia salute.

E’ veramente un soggiorno meravi-
glioso,

Il vitto &, quantitativamente ¢ quali-
tativamente, ottimo.

11 locale offre tutti i conforti moderni
¢ ¢id rende il soggiorno molto lieto.
E’ proprio qui che penso quale diffe-
renza c'é tra i veechi corpi comunali

I Distaccamento di Marino (Roma) ha ce-
lebrato il suo 50 anniversario alla presen-
za del Direttore Generale dei Servizi An-
tincendi, che ha voluto premiare lu lunga
e feconda attivita del Comandante ¢ fonda-
tore cav. uff. Antonio Mercuri, consegnan-
dogli un diploma di benemerenza del Mini-
stero dell'Interno, con lu seguente motiva-
zione:

« Per nver fondato e comandate con pas-
sione e piena capacita, per oltre un cin-
quantennio, il Distaccamento dei Vigili
del Fuoco di Marino (Roma) ed essersi
distinto in operazioni di servizio di par-
ticolare importansa, dando prova di ardi-
mento e zelo ».

Stah. Tip. < Enropa s - Roma

e la nuova organizzazione voluta dal
Duce.

I5* a Lui che dobbiameo tutta la ricono-
scenza per il nuovo ordine creato nei

Corpi con la nuova organizzazione.
Appena giunto sono stato visitato
dal medico e sottoposto ad una cura
dalla quale spero di avere buoni ri-

sultati ¢ ritornare a casa, se non
guarito, molto migliorato.
Rinnovandovi i sensi della mia grati-
tudine, vogliate gradire, signor Co-
mandante, i mieci distinti saluti e i
migliori auguri per 'ottima riuscita
della cerimonia per la festa della no-
stra protettrice S. Barbara ».

Corso allenatori-istruttort di atletica pesante, indetto e orgunizzato dal Ministero dell’In.
terno Direzione Generale dei Servizi Antincendi con la collaborazione del'a I.1.A.P.
presso il Centro polisportivo delle Scuole Centrali Antincendi. ‘

Il Direttore tecnico comm. Raicevich mentre impartisce lezioni agli allievi.

Dott. Ing. Dacoserto Ortenst. Direttore responsabile



APPARECCHI ED IMPIANTI CONTRO L INCENDIO
G ENOWVA

VIA XX SETTEMBRE, 27
SEDE: GENOVA, TEL. 51-831 - STABILIMENTO: GENOVA - SAMPIERDARENA, TEL. 41-488

Motopompe
Idriche
“IMPERO,,

(Costruzione: Ditta Em. Profumo)

Veramente barellabili!

Elevato rendimento!

Minimo peso!

Compressori
d’ aria

(Costruzione: Ditta Em. Profumo)

per alta pressione
a 3 fasi tipo “3C,,

con dispositivo

automatico di fermata

E‘:’*,’;i
o WL 7108

-,

FORNITORI DELLA REAL CASA
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SOCIETA ANONIMA S ° A . D.' '. DIFESA INCENDI
SEDC IN NAPOLL VIA CHIATAMONE {4 TEL. 29147
AGENZIC £ DEPOSITI IN ROMA BAR! PALCRMO

COSTRUISCE SU PROPRI ' BREVETTI

ESTINTORI IDRICI. SCHIUMA.POLVERE . CO2 amanot su careLlt

STUDIO DI PROGETTI PER ESTINZIONE E SEGNALATIONE DEL PRINCIPIO D'INCENDIO.
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ISTITVTO DI CREDITO DI DIRITTO PVBBLICO
FONDATO NEL 1539

W

CAPITALE E RISERVE: L. 1.578.000.000.
400 FILIALI IN ITALIA

FILIALI E FILIAZIONI IN ALBANIA
NELL’ AFRICA ITALIANA
ED IN AMERICA




BnAMANTE ZANNONI

MILANO - VIALE MONTE GRAPPA, 6 - TELEF. 64931 - MILANO

Tufti i materiali per: INCENDIO - INNAFFIAMENTO
ACQUEDOTTI - PROTEZIONE ANTIAEREA

CHIEDERE NUOVO
LISTINO N. 45

MERCE SEMPRE PRONTA
VINOYd FJYdWAS ADUAW

Idranti brevetti

NUOVI RACCORDI “UNI,,

e oz s [R A ]
LANIFICIO Y, E. (NARZOTTO - YALDAGND

Produttore dei tipi di tessuto specmll in tinta “kaki scuro,, per divise e cappotti Vigili
del Fuoco. La composizione & al 100° ; in lana; tessuti resistenti; ottima capacita protet-
tiva; decorosa apparenza. Portano sulle cimosse le iniziali VEM. esono cosi classificati:

CASTORINO per cappotti dei Sigg. Ufficiali.

: DIAGONALINO per divise, berrelli e bustine invernali
dei Sigg. Ufficiall.

¥ - MELTON per cappott! Militi.

BB 0 e ¥t MELTONperdivise, berretti e bustine invernali dei Mifiti.
e : = SALLIA per divise, berrettl e busfine estive.

Castorino per cappottt Ufficlali

C. M.

v.

Diagonalino per divise Ufficiall Melton per divise M.

V. E. M.

Melton per cappatll Milt Salila per divise eslive




MIA\SCII ADIR II

i: 691-033 - 694-910 o 265313 —~ C. C. Postcle

i MOTOPOMPE - AUTOPOMPE - AUTOBOTTI POMPA

'BARCHE POMPA PER SERVIZI ANTINCENDI
| IDRICHE ED A SCHIUMA MECCANICA O COMBINATE IDRO-SCHIUMA

AUTOADESCANTI

OFFICINE MECCANICHE E FONDERIE A BULCIAGO {Como)
DIREZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA: MILANO - Via Schiaparelli, 3

Motopompe barellablli - portata 600-1000 litri - peso 145 kg. 170 kg.

EQUIPAGGIAMENTI COMPLETI PER CORPI
VIGILI DEL FUOCO E PER PROTEZIONE ANTIAEREA

SPECIALITA
ESTINTORI D"INCENDIO DI TUTTI | TIPI E PER TUTTI | RISCHI

POMPE A MANO - CARRI NASPO
AUTOPOMPE - AUTOBOTTI, ecc.




SOCIETA ANONIMA BERGOMI
L , MILANO_

RACCORDI A VITE UNI|

PRODUZIONE IN NOTEVOLI SERIE
. CON: SPECIALI MACCHINE OPERATRICI

CONTROLLO COI CALIBRI PRESCRITTI DALLA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI

ATTACCHI UNI

per LANCE - POMPE - DIRAMAZIONI - IDRANTI
..

GIUNZIONI per Ta graduale sostituzione di raccordi di veccluo thO.
_con raccord1 UNI,, '




