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PRESENTAZIONE

Le manovre antincendi e di soccorso presentate nel fascicolo, hanno
voluto, nell'intento dei compilatori, raccogliere il frutto della luminosa
tradizione dei Corpi dei Vigili del Fuoco italiani, fissando, con chiarezza
ed unita di indirizzo, per ogni singola manovra, le posizioni ed i movi-
menti pi semplici da seguire.

Anche 1 Vigili del Fuoco dei Corpi e dei Distaccamenti di minore
unportansa, potranno in tal modo apprendere ¢ praticare le manovre
tradizionali del Servizio Antincendi.

E un passo avanti nell'unificazione delle manovre e dei materiali,
cosi vivamente auspicala in passato, ed ora rapidamente realizzata dal
nuowo Corpo Nagionale dei Vigili del Fuoco, mediante la guida sicura del-
I'Eccellensa Alberto Giombini Direttore Generale dei Servizi Antincendi.

La molteplice attivita delle nuove Scuole Centrali dei Servizi Antin-
cendi, riprendendo questa materia in sede pin competente, perfesionera ¢
completera questo lavoro, aggiungendo anche le altre manovre che in Se-

guito verranno unificate.






INDICE DELLE MANOVRE

CAP. I — SCALA ITALIANA,
» IL — SCALA A GANCL
» IIL — SCALA ITALIANA CONTROVENTATA.
» V. — AUTOPOMPA.
» IV. — STENDIMENTO DEI TUBL

»  VI.— TRASPORTO DI INFORTUNATL



CASTELLO DI MANOVRA

delle Scuole Centrali dei Servizi Antincendi
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SCALA 1:200

Le misure scritte con carattere verticale sono state unificate e pertanto
debbono ritenersi obbligatorie. Le manovre del testo si uniformano
alle misure regolamentari segnate.
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MANOVRA DELLA SCALA
ITALIANA







L
MANOVRA DELLA SCALA ITALIANA

La scala italiana € per i Vigili del Fuoco I'attrezzo pitt importante e
caratteristico.

Non vi & Corpo, per piccolo che sia, che non disponga d1 questo at-
trezzo di indiscussa utilita.

La scala italiana, come tutte le scale in genere, serve, sia per le ma-
novre di spegnimento, come per le operazioni eventuali di salvataggio.

Essa porta inoltre un prezioso contributo in altre particolari contin-
genze, perché pud essere usata fra l’altro anche:” orizzontalmente come
passerella, verticalmente come puntone, e, con opportune fasciature a
mezzo di tubi, come barella per il trasporto di persone infortunate.

Opportunamente controventata a mezzo di funi, la scala italiana pud
essere anche usata per la salita, senza bisogno di appoggio contro pareti
od altri sostegni.

Giova aggiungere che la sua particolare formazione a pezzi staccati,
presenta il pregio di consentire, a seconda del bisogno, I'utilizzazione di
parte della scala o di un solo pezzo.

Le principali caratteristiche dell'attrezzo, secondo il modello unificato
con saggio criterio dalla ex Federazione dei Corp1 sono le seguenh
lunghezza complessiva ml. 10,33 ; lunghezza di ciascuno dei tre pezzi mag-
giori: ml. 3,16; lunghezza del pezzo di sommita ml. 2,23; la larghezza
della scala, data la conicita dei singoli pezzi, & compresa fra 42,5 e 49 cm,

I pezzi sono provvisti alle estremitd degli staggi, di bussole metalli-
che che servono ad assicurare I'innesto dei pezzi fra loro; il pezzo alla
base della scala termina generalmente con uno zoccolo che conferisce
alla scala una maggior stabilita.

Per la manovra sono richiesti quattro serventi ed un sottufﬁcsa]e 0
graduato. I serventi vengono designati con i numeri 1 - 2 - 3 - 4; ana-
logamente i pezzi sono numerati dall'uno al quattro, iniziando dal pezzo
di base. Nella posizione di partenza e di arrivo, il servente numero I reca
il pezzo con il numero corrispondente, e cosi pure gli altri serventi.

Nella descrizione della manovra la numerazione dei gradini ha luogo
progressivamente dalla base alla sommitd di ciascun pezzo.

Per la chiara interpretazione della manovra, si precisa che, quando
non viene fatto espresso riferimento al servente che monta la scala, la
destra e la sinistra si riferiscono a chi guarda il castello delle esercitazioni.



I comandi dati dal graduato sono cinque:
ATTENTI = A POSTO - MONTATE - SMONTATE - IN FILA

Nelle manovre collettive tuttavia, allo scopo di ottenere la sincronicita
di movimento da parte di tutti i Vigili che manovrano, oltre ai comandi
accennati — e talvolta anche in sostituzione di essi — possono venir dati
anche altri comandi intermedi con segnali di fischietto.

Nella descrizione della manovra sono state contrassegnate, ‘a2 mezzo
di un cerchietto (0), le posizioni in cui i comandi a fischietto possono
aver luogo. ’

In corrispondenza a questi comandi i serventi devono naturalmente
segnare una pausa, nell’attesa del segnale di fischietto.

Nelle prove di gara per squadre, bastem il semplice comando: PRONTI
- viA; in tal caso la manovra potra considerarsi finita quando i serventi,
a discesa effettuata, avranno ripreso i pezzi e raggiunto la posizione di
arrivo indicata al termine della manovra.

Le prove di gara individuali dovranno invece.aver inizio ‘e termine,
contro la parete di esercitazione.

Dovendo spostare la squadra, o le squadre, da un luogo qualunque
al castello di manovra, si dard il comando: AVANTI - MARC.

Al comando di avvertimento: AVANTI, i serventi solleveranno 1 ri-
spettivi pezzi di scala impugnandoli nel modo indicato nella descrizione
della manovra per il comando: A-PosTO; al comando di esecuzione:
MARC, 1 serventi inizieranno la marcia, curando che i pezzi di scala siano
regolarmente ed egualmente inclinati.

In tal caso la squadra potra iniziare la manovra senza arrestarsi nella
posizione di partenza; bastera che il graduato dia il comando: A - POSTO,
quando la testa della squadra si trova a ml. 8 dalla parete di manovra,
Al comando suddetto la squadra si portera di corsa al castello, nel modo
prescritto.

La manovra in seguito descritta, si uniforma nella sostanza, alla
chiara pubblicazione curata dall’Ing. Bruno Setti, per la ex Federazione
Nazionale dei Corpi ed al manuale pratico « Istruzioni e Manovre » com-
pilato dall’Ing. Antonio Tosi.



DESCRIZIONE DELLA MANOVRA

& A

SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

| SERVENTE N. 4

POSIZIONE DI PARTENZA

Si dispone in posizione di ri-
poso dietro al 29 servente, ad
un metro di distanza da esso,
tenendo il primo pezzo di scala,
munito di zoccolo, appoggiato
a terra in posizione verticale;
mano sinistra a pugno dietro
il dorso e mano destra al ter-
zo gradino, in prossimith: dello
staggio posteriore (fig. 1).

Si dispone in posizione di
attenti, senza modificare la po-
sizione della scala (fig. 2).

Al comando di avvertimento:
A, con un leggero piegamento
sulle gambe, passa la mano de-

Si dispone in posi-
zione analoga dietro
al 3° servente, ad un
metro di distanza da
esso (fig. 1).

Si dispone in posi-
zione analoga dietro
al 4° servente, ad un
metro di distanza da
esso (fig, 1).

ATTENTI

Si dispone in posi-
zione di attenti, senza
modificare la posizio-
ne della scala (fig. 2).

Si dispone in posi-
zione di attenti, senza
modificare la posizio-
ne della scala (fig. 2.

A -POSTO

Agisce in modo a-
nalogo al servente n.0 1

(fig. 3).

Agisce in molo ana-
logo al servente no 1

(fig. 3).

Si dispone in posi-
ziore analoga a sei
metri di distanza dal-
la parete di mano-
vra; fronte ad essa.
(fig. 1).

Si dispone in posi-
zione di attenti, senza
modificare la posizio-
ne della scala (fig. 2).

Agisce in modo a-
nalogo al servente nu-
mero 1 (fig. 3).




SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

SERVENTE N. 4

stra al secondo gradino, ed aiu-
tandosi con la sinistra, che vie-
ne portala {emporaneamente, col
palmo in su, al 4° gradino, in
prossimita dello staggio anterio-
re, si carica sulla spalla destra
il proprio pezzo di scala, incli-
nandolo leggermente allindietro.
(fig. 3).

Al comando di esecuzione:
POSTO, seguc di corsa il 2° ser-
venle ¢ colloca il proprio pez-
zo nel posto in cui la seala de-
ve essere montata, avendo cura
che la zoccolo sia distante circa
80 cm. dalla parete di manovra.

St dispone poi in posizione di
attenti davanti al proprio pezzo
di scala (fig. 4).

" Sale il primo pezzo di scala,
partendo col piede destro al pri-
mo gradino e con la mano de-
stra al 49, ¢ impugnando i gra-
dini alternatamente, uno st ed
uno no, col pollice in basso.

La salita deve cssere compiu-

Al comando di e-
secuzione: POSTO, se-
gue di corsa il 3°
servente e dispone il
proprio pezzo di sca-
la sopra il pezzo n. 3.

Assume poi la posi-
zione di attenti da-
vanti ai pezzi di scala
appoggiati alla pare-
te (fg. 4).

A) comando di ese-
cuzione: POSTO se-
gue di corsa il 4" ser-
vente e dispore il
proprio pezzo di sca-
Ja sopra il pezzo n.% 4.

Fa un passo late-
rale a sinistra e fian-
co a sinistra, ¢ si di-
spone in posizione di
attenti (fig. 4).

MONTATE

Prende posizione a
gambe piegate, affer-
rando con le mani le
due bussole inferiori
del 2° pezzo di scala

(fig. 5.

Porta la mano de-
stra in alto, 2 braccio
teso, Jungo lo staggio
destro della scala, e,
con la mano sinistra
in basso, afferra il
medesimo slaggio.

Al comando di ese-
cuzione: POSTO, si
dirige di corsa alla
parete di manovra e
vi dispone con lievis-
sima inclicazicne i]
proprio pezzo di sca-
la, tenendolo di circa
70 em, alla destra (o
in caso di impedimen-
to alla sinistra) del
posto in cui la scala
deve essere montata.

Fa due passi late-
rali a sinistra ¢ fian-
co a destra, e si di-
spone in posizione di
attenti (fig. 4).

Agisce come il ser-
vente n.® 3, sostituen-
do destro con sinistro
¢ viceversa (hg. S).




SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

SERVENTE N. 4

ta con passo leggero, busto dirit-

“to, sguardo in alto, ed appog-
giando sui gradini la punta del
piede (fig. 5).

Si ferma quando il piede de-
stro appoggia sul 5° gradino.
Fa fianco a destra tenendo la
persona eretta ed entrambe le
braccia tese orizzontalmente (fi-
gura 6).

Introduce la gamba sinistra
nella scala al di sopra del quar-
t'ultimo gradino (vedi figura), ¢
su di esso si appoggia con la co-
scia sinistra, abbassando il pie-
de destro al 4° gradino e te-
nendosi fermo alla scala con la
gamba sinistra piegata; la pun-
ta del piede va appoggiata leg-
germente alla parete (fig. 7).

Si curva un poco a destra,
impugna al centro con la mano
destra il 10 gradino del 2° pez-
zo, afferra con la sinistra lo
staggio sinistro di esso, e poi
lo solleva' con decisione, facen-
done strisciare contro la parete
'estremitd superiore (fig, 8).

Solleva in alto a
braccia tese il 2° pez-
zo, facendolo scorrere
lungo la parete e si
tiene pronto a conse-
gnarlo al 1° servente

‘(fig. 6).

Si sposta di poco a
sinistra e leggermente
inclira dalla medesi-
ma parte il pezzo del-
la scala (fig. 7).

Consegna il 2° pez-
zo al servente n. 1, e
poi, riportandosi al
centro dei pezzi di
scala posti davanti a
lui, riprende la posi-
zione di attenti con
lo sguardo fisso in al-
to (fig. 8).

Contemporaneamen-
te appoggia il fianco
del piede sinistro con-
tro la base dello zoc-
colo, pronto ad impe-

- dire un eventuale slit-

tamento della scala;
il piede destro viene
leggermente spostato a
destra (fig. 5).

Porta la mano sini-
stra al 3° gradino, e,
con lo sguardo fisso

in alto, costantemen-

te controlla la posi-
zione della scala (fi-

gura 6).

Mantiene la sua
precedente posizione
(fig. 7).

Mantiene la sua
precedente  posizione

(fig. 9).

Porta la mano de-
stra al 3° gradino, ¢,
con lo sguardo fisso
in alto, costantemen-
te controlla la posi-
zione della scala (fi-
gura 6).

Mantiene la sua
precedente posizione
(fig. 7).

Mantiene la sua
precedente  posizione
(fig. 8).
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SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

Quando il pezzo & completa-
mente sollevato, ne impugna con
le mani le estrewitd inferiori
degli staggi, e:lo porta allal-
tezza ed 1in prossimiti delle
spalle, tenendo la persona incli-
| nata allindictro, onde evitare
il rovesciamento del pezzo (fi-
gura 9),

Premendo con la punta del
piede sinistro contro Ja parete,
scosta da essa Vestremitd supe-
riore del pezzo sul quale si tro-
va e, contemporaneamente, av-
vicina alla parete l'estremita in-
feriore del 2° pezzo, fin tanto
che i due pezzi si trovino su
una medesima linea.

Mantiene Ja sua
precedente  posizione
(fig. 9

Mantiene la sua
precedente posizione
(fig. 10).

Mantiene la sua
precedente  posizione
(fig. 9).

Mantiene Ja sua
precedente  posizione .
(fig. 10). :

|
|

SERVENTE N. ¢

Mantienc la sua
precedente  posizionc
(fig. 9).

Mantiene la  sua
precedente  posizione

- (fg. 10).
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SERVENTE N, 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

SERVENTE N. 4

Infine, con un colpo deciso, pro-
cura linnesto dei 2 pezzi e gra-
datamente allenta la. pressione
del piede sinistro contro la pa-
re‘e fino a staccarlo da essa (fi-
gura 10).

Impugnando con la mano si-
nistra l'ultimo gradino del 1°
pezzo, fa fianco a destra e ri-
porta il piede destro sul 5° gra-
dino, Q) poi. non appena sente
la battuta della scala a terra, si
drizza vivamente ‘in piedi sten-
dendo- ancherle braccia orizzon-
talmente e libera dalla scala la
gamba sinistra (fig 11).

1

Mantiene la sua
precedente  posizione
(fig. 11).

O Mentre il 1° ser-
vente esegue il fianco
a destra, aumenta di
circa cm. 60 il piede
della scala, in modo
da mantenere costan-

te la sua inclinazione.

Impugna allo scopo
con ambe le mani il
2° gradino, porta in
fuori il piede sinistro,
ed appoggiando allo

O Opera come il 3°
servente, spostando pe-
10 il piede destro in-
vece del sinistro eod
appoggiando alix sca-
la la spalla sinistra
(Bg. 11). -




SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N, 3

SERVENTE N. 4

Facendo fronte alla seala, pog-
gia 1] piede sinisiro sul 69 gra-
dino, poi sale dieci gradini e si
ferma quando il piede destro
appoggia sul 5¢ gradine del 20
pezzo (fig. 12).

Impugna con la mano sinistra
Tultime gradino e fa fianco a
destra, con la persona cretta e

Si abbassa, afferra
le bussole inferiori del
39 pezzo ¢ lo solleva
in modo analogo a
quello gid descritto
per il sollevamento
del 20 pezzo (fig. 12).

Si sposta di poco a
sinistra e leggermente
inclina dalla medesi-

staggio la spalla de-
stra, solleva Ja scaia

e Ja discosta dalla pa- |

rete, operando d' inte-
sa cow il 4° servente
{fig. 11).

Riprende [a sua
normale posizione (fi-
gura 12).

Mantiene la sua
precedente  posizione
(fig. 13).

Riprende la sua
normale posizione {fi-
gura 12),

Mantiene la  sua
precedente  posizione
(fig. 13). :
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SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

SERVENTE N. 4

le braccia tese orizzontalmente.
Nel medesimo - tempo introduce
Ja gamba sinistra al disopra del
quart'uitimo gradino (colorato),
disponendosi poi nel modo pre-
cedentemente descritto (fig. 13).

Si afferra con la mano sini-
stra al penultimo gradino e, cuar-
vandosi il pitt possibile, impu-
gna, con la mano destra al cen-
tro, il quart'ultimo gradino del
30 pezzo (fig. 14).

O Solleva con slancio il 3°
pezzo, poi lo impugna ccn a
mano sinistra allo staggo si-
nistro ¢ lo innalza fino 4 brac-
cio teso, aiutandosi con la mano

ma parte il pezzo dvi:
scala (fig. 13)

Consegna il 3° pez-
zo al servente n.> 1
(fig. 14).

O Riportandosi al
centro del 4° pezzo
prende posizione 2
gambe piegate e im-
pugna le bussole in-

Mantiene la sua
precedente  posizione
(fig. 14).

Mantiene la sua
precedente  posizione
(figg. 15-16).

Mantiene la sua
precedente posizione
(fig. 14).

Mantiene la sva
precedente  posizione

(figg. 15-16).




SERVENTE N. 1L

SERVENTE N. 2

SERVENTE N, 3

SERVENTE N. 4

destra, che viene portata ai cen-
tro del primo gradino.

Infine, facendo scorrere lo
staggio sul palmo della mano
sinistra, porta il pezzo alle spal.
le nel modo gid descritto (fi-
gure 15-16).

Procura Tinnesto dei 2 pezzi
operando nel modo gia descritto
per linnesto del 2° pezzo (fi-
gura 17).

Afferrandosi con la maro si-
nistra al penultimo gradino del
29 pezzo, si curva nuovamente
in basso, per quanto possibile,
e impugna al centro [Iultimo
gradino del 4° pezzo (fig. 18).

feriori  degii
(figg. 15-16).

staggi

Innalza il 4° pezzo
ne) modo precedente-
mente descritto e si
sposia leggermente a
sinistra (fig. 17),

Fa fianco a sinistra,
a braccia tese in alto,
e consegna il 4° pezzo
al servente n.0 1 (ii-
gura 18).

Mantiene
precedente
{ig. 17).

Mantiene
precedente
(fig. 19).

Ja sua
posizione

la sua
posizione

i Mantiene Ja sua
| precedentc posizione
| {Gg. 17)

i

! Mantiene la sva
. precedente  posizione
(fig. 18).




SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

SERVENTE N. 4

O Lo'solleva in alto con de-
cisione a braccio teso, e, impu-
gnando con Ja mano sinistra lo
staggio di sinistra, infila il brac-
cip destro fra il 3° e il 4° gra-
dino e porta il pezzo alla spalla
destra (figg. 19-20).

Impugnardo con la mano si-
nistra Pultimo gradino del se-
condo pezzo, fa fianco a desira
e riporta il piede destro sul 5°
gradino, O poi libera la gamba
sinistra nel modo gid descritto.

Facendo fronte alla scala, pog-
gia il piede sinistro sul 6° gra-
dino, poi sale di dieci gradini
e ¢i ferma quanrdo il piede destro
appoggia sul 5° gradino dcl 3°
pezzo (fig. 21).

O Riprende la sua
posizione precedente,
mettendosi sull’'attenti
con lo sguardo in alto
(figg. 19-20).

Mantiene Ja sua
precedente posizione.

Martiene la sua
precedente posizione

(Bg. 21).

Mantiene la sua
precedente  posizione
(fige. 19-20).

Mantiene la sua
precedente posizione,

Mantiene la sua
precedente posizione

(fig. 21).

Mantiene. la sua
precedente posizione
(figg. 19-20).

Mantiene la sua |

precedente posizione,

Mantiene la sua
precedente posizione
(fig. 21).
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SERVENTE N, 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N, 3

SERVENTE N. 4

Si afferra con la mano sini-
stra, a braccio teso, ali'ultimo
gradino, poi introduce la gamba
sinistra nella scala sopra il quar-
t'uitimo gradino e si dispone nel
modo pilt volte descritto (figu-
ra 22),

Spostando la mano destra dal
39 al 40 gradino, gira il pezzo
che porta sulla spalla ‘da destra
a sinistra, fino ad appoggiarne
le estremitd superiori contro la
parete. Afferra poi lo staggio
sinistro con la mano sinistra
ed il 1° gradino con la destra
e lo solleva portandolo alle spal-
le (fg, 23-24).

Mantiene la sua
precedente  posizione
(fig. 22).

Mantiene la sua
precedente  posizione
(figg. 23-24).

Mantiene Ja sua
precedente posizione

(fig. 22).

Mantiene la sua
precedente  posizione
(figeg, 23-24).

1 Mantiene

Mantiene Ja sua
precedente  posizione
(fig. 22).

la sua-
precedente  posizione
(fgg. 23-24).
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SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 4

Esegue Iirnesto dell'ultimo
pezzo, nel modo gia descritto, e
porta infine la mano sinistra a
pugno dietro il dorso, afferrando
con Ja mano destra il polso
sinistro (figg. 25-26).

Impugna con ambo le mani,
le bussole di base del 4° pezzo,
e, facendo con la punta del pie-
de sinistro una leggera pres-
sione contro la parete, disinnesta
il pezzo e lo porta alle spalle.
Contemporaneamente allenta la
pressione del piede contro la pa-
rete, lasciandovi appoggiare la
estremita superiore del 3° pezzo
(8g. 25).

' SERVENTE N. 2 SERVENTE N. 3

Mantiene la sua Mantiene la sua

precedente posizione | precedente posizione

(figg. 25-26). (figg. 25-26).
SMONTATE

Mantiene la sua Mantiene la sua

precedente  posizione
(fig. 25).

precedente . posizione
(fig 25).

Mantiene la sua
precedente posizione
(fige. 25-26).
Mantiene la sua
precedente  posizione
(fig. 25).




SERVENTE N. 1L

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 8

SERVENTE N. 4

Con gesto deciso sposta alla
destra Pestremitd inferiore del
49 pezzo, poi porta la mano
destra al centro del 1° gradino e
Ja sinistra in alto lungo lo stag-
zio sinistro. Successivamente, a-
gevolando Ja rotaziore del pezzo
con la mano sinistra, infila la
destra fra il 40 ed il 50 gradino
e porta il pezzo sulla spalla de-
stra {fig. 27-24-22).

Impugna, con la mano uini-

stra a braccio (eso, . I ultimo
gradino del 3° pezzo, e, Lratte-

rendo con la destra il 4° pezzo
al 3° gradino, fa fianco a destra,
sale di un gradino, e Q libe-
ra dalla scala Ja gamba sinistra
(fg. 22).

Mantiene: la sua
precedente  posizione
(g, 27-24-22).

Mantiene la sua

precedente . posizione
(fig. 22).

-Mantiene Ja suva
precedente  posizione
(figg. 27-24-22).

Mantiene Ja sua
; precedente ..posizione,
(fig. 22).

Mantiene la sua
precedente  posizione
(fige. 27-24-22).

Mantiene Ja  sua
precedente . pusizione
(fg. 22).




SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

SERVENTE N. 4

Ta fronte alla scala ¢ scende
di 10 gradini fino al 5° del 2°
pezzo (fig. 21).

Fa fianco a destra, introduce
la gamba sinistra fra il terz'ul-
timo ed il quart’ultimo gradino
(colorato) e, appoggiandosi su
di esso con la‘ coscia, abbassa il
piede destro, appoggiandolo sul
4° gradino (fig 20).

Con la mano sinistra afferra
verso la meta lo staggio ante-
riore del 49 pezzo, e, estraendo
la destra, ne impugna con essa
l'ultimo gradino poi, afferran-
dosi con la mano sinistra al
penultimo gradino del 29 pezzo,
si abbassa e porge il 4° pezzo
al 2° servente (figg. 19-18).

O Disinnesta nel modo gia
descritto il 3° pezzo e lo porta
alle spalle (figg. 17-16).

Con gesto deciso, sposta alla
destra Destremita inferiore del
30 pezzo, poi nc impugna con
Ja destra al centro il 1° gradino
e porta la sinistra a braccio te-
so lungo lo staggio sinistro.

Abbassa il pezzo facendo scor-
rere la mano sinistra lungo lo
staggio e portando rapidamente
la destra, palmo rivolte in al-
to, al centro dell’ultimo gradino,

Infine, abbassandosi e teren-
dosi con la mano sinistra al pe-
nultimo gradino del 2° pezzo
consegna il 3° pezzn al 2° ser-
vente (figg, 28-15-29). -

Tmpugrando con la mano si-
nistra l'ultimo gradino del 20
pezzo fa fianco a destra e ri-
porta il piede destro sul 5° gra-
dino, O poi libera la gamba si-
nistra dalla scala nel modo gia
descritto (fig. 13).

Ta fronte alla scala e scende
di dieci gradini fino al 5° del 1°
pezzo (fig. 12).

Introduce mel modo gia de-
scritto, la gamba sinistra fra il
terzlultimo ¢ il quart'ultimo gra-
dino del 1° pezzo (fig 11)

O Si prepara con le mani alle
bussole per il disinnesto del 20
pezzo,

Mantiene la sua
precedente  posizione
(fig. 21).

Si sposta legger-

mente a sinistra e,
facendo fronte a si-
nistra, si prepara a
ricevere il 4° pezzo
dal 1° servente.

Riceve il 4° pezzo
dal 1° servente e lo
colloca contro la pa-
rete, nella posizione
iniziale (fig. 18).

Riprende la sua
normale posizione di
attenti.

Si sposta legger-
mente a sinistra, ri-
ceve dal 1° servente
il 3° pezzo e Jo Ci-
spone contro la parete

sopra il 4° pezzo
(fig. 29).
Riprende la sua

normale posizione, -

Mantiene la sua
precedente posizione

Mantiene la sua
precedente posizione
(fig: 11).

la sua
posizioae.

Mantiene
precedente

Mantiene la  sua
precedente posizione
(fig. 21).

Mantiene la sua
precedente posizione.

Mantiene la sua
precedente posizione
(fige. 19-18).

Mantienc la sua
precedente  posizione
(figg. 17-16).

Mantiene la sua
precedente posizione
(figg. 28-15-29).

Mantiene la sua

-precedente - posizione
(Ag. 13).

Mantiene Ja sua
precedente posizione
(fig. 12).

Porta le mani al se-
condo gradino del pri-
mo pezzo e sposta il
piede destro verso la
parete (fig. 11).

O Appoggiando allo
staggio la spalla de-
stra, solleva la scala

Mantiene la  sua
precedente posizione
(fig. 21).

Mantiene la sua
precedente  posizione.

Mantiene la sua
precedente posizione
(figg. 19-18).

Mantiene la  sua
precedente  posizione
(figg. 17-16).

Mantiene la sua
precedente posizione

(figg. 28-15-29).

Mantiene la sua
- precedente - posizione
(fig. 13).

Mantiene la  sua

precedente  posizione
(fig. 12).

Agisce come il 3°
servente spostando
verso- la, parete il pie-
de sinistro (Ag 11).

O Appoggiando allo
staggio la spalla sini-
stra, agisce in modo




SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

SERVENTE N. 4

Appena sente il colpo di bat-
tuta della scala a terra, disinne-
sta il 20 pezzo e lo porta alle
spalle (figg. 10-9).

Con gesto deciso sposta alla
destra l'estremitd inferiore del 20
pezzo, poi ne impugna con la
destra al centro il 19 gradino e
porta la sinistra-a braccio teso
lungo lo slaggio sinistro.

Infine, piegandosi leggermente
a destra, abbassa il pezzo e lo
consegna. al servente n® 2 (f-
gure 30-8).

Impugnando con la mano si-
nistra 'ultimo gradino, fa fian-
co a destra ¢ riporta il piede de-
stro sul 5 gradino, Q poi libe-
ra Ja gamba sinistra nel modo
pilt volte descritto (figg. 7-6).

Fa fronte alla scala, scende
a terra percorrendo tutti i gra-
dini e assumc la posizione di
attenti (figg. 5-4),

Manticne la  sua
precedente  posizione
(figg. 10-9).

Si sposta lepger-

mente a sinistra, ri-
ceve dal 12 servente il
2° pezzo e lo dispone
contro la parete so-
pra il 3° pezzo figu-
re 30-8).

Riprende la sua
normale posizione.

Mantiene la sua
precedente  posizione
di attenti (fig. 4).

e l'avvicina alla parete
di circa 60 cm.

Riprende Ia sua
normale posizione (fi-
gure 10-9).

Mantiene Ja sua
precedente  posizione
(figg. 30-8).

Mantiene - la  sua
precedente  posizione
(figg. 7-6).

Mantiene la  sua
precedente  posizione
(figg. 5-4).

analogo al 3°
vente.

ser-

Riprende la sua
normale posizione (fi-
gure 10-9),

Mantiene la sua
precedente posizione
(fgg. 30-8).

Mantiene la sua

precedente posizione
(figg. 7-0).
Mantiene la sua

precedente  posizione
(figg. 5-4).

AVVERTENZA, — Per for ripetere Ja manovra @ tutti i serventi si da il comando: CAMBIATE,

Al oomanglo, il servente n.® 1 prende il posto del seryente n® 4; il n.° 2 prende il posto del n° 1 facendo
un passo m-dietro e uno laterale a sinistra; il n.° 3 prende il posto del n® 2; infine, il n.% 4 prende il posto
del n.° 3, girando dietro il 1 peazo di scala. Quindi la manovra si ripete nel modo sopra descritto fino a
che tutti i serventi abbiano eseguito il montaggio della scala. Ripetendo quattro volte il comando: CAM-
BIATE, i serventi ritorneranno alla posizione iniziale, Vedere gli schemi delle figg, 31-32-33-34.

Prende il proprio pezzo di
scala, impugnandolo con la mano
destra. al 2° gradino e portan-
dolo alla spalla destra, poi, di
corsa, volge le spalle alla pa-
rete di manovra, si porta a 6
metri da essa, e, posato a terra
il pezzo di scala, lo tiene fermo
verticalmenle, impugnandola con
‘la mano destra al 39 gradino,
¢ assume la posizione di aftenti
(Age. 3 e 2). v

i .,

—

— - D
i

Fig 31

IN FILA

Agisce come il 1°
servente e si dispone
davanti ad esso ad un
metro di distanza (fi-
gure 3-2).

[ —

—® ®
=0

Fig. 32

Fa fronte a destra
ed un passo obliquo 2
destra, poi agisce co-
me il 2° servente e si
dispone infine davanti
ad esso ad un metro
di distanza {figg. 3-2),

=

TFig, 33

Fa due passi avanti
e fronte a sinistra,
poi agisce come il 3°
servente e si dispone
infine davanti ad es-
so ad un metra di di-
stanza (figg. 3-2).

[,

—

®E)=® @ @@= O

@

Fig. 34.
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Il
MANOVRA DELLA SCALA A GANCI

La scala a ganci & per il Servizio Antincendi e di soccorso di indi-
scussa utilitd, perché consente di raggiungere, con successivi passaggi
dell’attrezzo da una finestra all’altra o da un balcone al successivo, anche
1 piani pitt elevati di un edificio.

Con questo attrezzo sono pertanto possibili, sia il trasporto in alto
dei tubi e di altro materiale in caso d’incendio, come il salvataggio delle
persone e delle cose. A differenza della scala italiana tuttavia, la- scala a
ganci, mentre consente di arrivare anche ad altezze non raggiungibili con
quella, non permette invece un collegamento stabile e continuo con Ial-
tezza raggiunta. Per ovviare a questo inconveniente, le manovre e 'uso
pratico della scala a ganci, sia per incendio come per soccorso, vengono
generalmente completate con I'impiego di funi e funicelle che consen-
tono ai vigili, tanto di porre in salvo, calando una fune, le persone da
salvare, come il sollevamento dei tubi e degli attrezzi antincendi. In ta-
luni casi, quando & possibile disporre di un numero adeguato di scale,
questo attrezzo viene anche usato disponendo in colonna numerose sca-
le; cid consente di realizzare la comunicazione contmua e stabile coi piani
clevah cui sopra si € accennato.

Nell’uso della scala a ganci, occorre sempre aver presente che la
leggerezza dell’attrezzo non consente la contemporanea permanenza di
due persone sulla scala. Gli é per questo che la scala a ganci non pud
servire per il saIvatagglo di persone mediante il trasporto sulla scala.

La scala a ganci viene generalmente costruita in frassino, posse-
dendo questo legno i necessari requisiti di robustezza, elasticitd e leg-
gerezza ¢he l'attrezzo richiede.

Le dimensioni generali e di dettaglio prescritte per l'attrezzo rego-
lamentare, su cui & basata 'unita manovra, sono chiaramente segnate
nel disegno in figura.

Ksse naturalmente sono state stuchate per un castello di manovra
di misura regolamentare.

Per la manovra della scala a ganci, occorrono due serventi ecl un

graduato. _
I comandi dati dal graduato, sono sei: : T

ATTENTI - A POSTO - SALITE - SALUTO (facoltativo) - DISCENDETE - IN FILA.

Nelle manovre collettive tuttavia, allo scopo di ottenere la sincro-
nicitd di movimento da parte di tutti i vigili che manovrano, conviene
che, fatta eccezione pér i due comandi iniziali di: ATTENTI e A Poijto.‘__la
manovra venga comandata con segnali di fischietto. ;



Essi verranno dati in corri-
spondenza ad ogni partenza di en-
trambi i serventi, sia per salire come
discendere dai vari piani, come pure
per Peventuale saluto romano e per
riprendere, ghunti a terra, la posi-
‘zione di partenza.

Nelle prove di gara, bastera il
semplice comando: PRONTI - VIA;
in tal caso la manovra potra con-
siderarsi finita, quando i sérventi
avranno raggiunto la posizione di
partenza,

Dovendo spostare la squadra —
o le squadre — da un luogo qua-
lunque al castello, si dard il coman-
do: SQUADRA AVANTI -~ MARC. Al
comando di avvertimento: SQUADRA
AVANTI, il servente n.® 1 sollevera
la scala impugnandola nel modo in-
dicato nella descrizione della mano-
vra per il comando: A& posTO; al co-
mando di esecuzione: MARC, €sSO
jniziera la marcia, seguito dal ser-
vente n.° 2, ad un metro di distanza.

In tal caso la squadra — o le
squadre — potra iniziare la mano-
vra senza arrestarsi nella posizione
di partenza ; bastera che il graduato
dia il comando di avvertimento: A,
quando la squadra si trova a circa
ml. 8 dalla parete di manovra, ed
il comando di esecuzione: POSTO,
quando la distanza di cui sopra &
pari a quella indicata nella manovra
di m, 6. Al comando di esecuzione
la squadra st porterd di corsa al ca-
stello nel modo prescritto.

Per la chiara interpretazione
della manovra si aggiunge che,
quando non viene fato espresso ri-
ferimento al servente che manovra,
la destra e la sinistra si riferiscono
a chi guarda il castello delle eserci-
tazioni; inoltre si precisa che la nu-
merazione dei gradini ha inizio dal
piede della scala.
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DESCRIZIONE DELLA MANOVRA

§o

SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

POSIZIONE DI PARTENZA

Si dispone in posizione di riposo ad una
distanza dalla parete di manovra di ml. 6,
e, tenendo la scala appoggiata a terra, con
i ganci a destra e lo staggio posteriore a
contatto con la punta del piede destro,
ne impugna con la mano destra il 4° gra-
dino e porta la sinistra, a pugno, dietro al
dorso (fig. 1).

Si dispone dietro al servenie n.0 1, ad un
metro di distanza, in posizione di riposo,
portando la mano sinistra a pugno distro
al dorso, ed afferrando con la destra il
polso sinistro (fig. 1).

ATTENTI

Si dispone in posizione di attenti senza
modificare la posizione della scala (fig. 2).

Si dispone in posizione di attenti (fig. 2).
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SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

A-“POSTO

Al comando di avvertimento: A, afferra
con’ Ja mano destra, a braccio teso, iv
staggio posteriore della scala e con la sini-
stra il 40 gradino; indi solleva la scala in-
clinandola leggermente all’indietro (fig. 3).

Al comando di esecuzione: posro, da-
to immediatamente dopo, si porta di corsa
presso il castello, gira la scala e l'aggan-
cia alla finestra del i® piano, avendo cura
di tenerla leggermente Spostata verso de-
stra, rispetto al centro della finestra. In
seguito si prepara a salire, afferrando con

Mantiene la precedente posizione (fig. 3},

Segue di corsa il servente n® 1 e si
ferma ad un metro di distanza da esso
in posizisne di attenti (fig. 4).
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SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

la mano destra il 6° gradino ed appoggian-
do la punta del piede destro al 1°; brac-
cio e mano sinistra tesi posteriormente in
basso (fig. 4).

SALITE

Sale con andatura leggera, impugnando
bene i gradini, uno si e uno nn, a braccia
tese e con i pollici in basso. La salita deve
essere compiuta tenendo il busto diritto,
lo sguardo in alto ed appoggiando sui gra-
dini la punta del piede (fig. 5).

Giunto col piede destro all’ultimo gra-
dino, con un salto volteggiato a sinistra

Fa un passo avanti e si prepara a sali-
re, afferrando il 6° gradino con la mano
destra ed appoggiando il piede destro al
10 gradino; braccio e mano sinistra tesi
pusteriormente in basso (fig. 5).

Compie la salita come & detto per il
servente n.° 1 (fig. 6).
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SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

entra mella finestra e si dispone dielro ai
ganci, facendo fronte all'esterno (fig. 0).

Appena gli & possibile, afferra con Ia
mano destra, a braccio teso, il servente
n.® 2 per la cintura, e o regge saldamen-
te assecondandone i movimenii (figg, 7
ed 8).

Mantiere la precedente posizione (figu-
re 9-10-11). :

Giunto col piede destro sulPultima gra-
dine, poggia il sinistro sul davanzale, im-
pugna con la mano destra, a palmo in gil,
il traversino in ferro della scala; dopadi-
ch®, con manovra agile e continua, riunisce
i due piedi, solleva la scala e, nel frattem-
po, fa dictro fronte girando sul piede de-
stro e divaricande il sinistro, in modo
da trovarsi a gambe aperte dietro la scala
(figg. 7 ed 8).

Tnnalza la scala tenendo lo sguardo all'e-
stremitd superiore ¢ alternardo braccio si-
nistro ¢ destro, sino a quando i ganci ab-
biano rdggiunto laltezza del davanzale su-




SERVENTE N. 1

SERVENTE N, 2

Manticne la precedente posizione (figu-
ra 12).

Abbandona il servente n.° 2, ed affer-
ra a braccia tese, sotto il 2° gradino oltre
il davanzale, gli staggi della scala, tenen-
do'a ferma (fig. 13).

periore. Con un buon addestramento, la
scala si deve innalzare con due sole brac-
ciate oltre alla mezza iniziale ed a quella
finale col braccio destro, per portarlo in
pari col sinistro, all’altezza del petto (figu-
re 9-10-11). s

Gira la scala verso destra, incrociando
le braccia sul petto, indi, piegandosi leg-
germente sulle gambe, con una marovra
prudente e decisa, assicura la scala al da-
vanzale superiore, tenendola, come di re-
gola, leggermente spostata a destra (figu-
ra 12),

Riunisce il piede sinistro al destro, indi
esce dalla finestra, impugnando con la ma-
no destra un gradino all’altezza della testa
e posando il piede destro sul primo gradi-
no sopra il davanzale, mentre il sinistro




SERVENTE N, 1

SERVENTE N. 2

Monta sul davanzale e si prepara a salire
nel modo gia detto per il 2° servente (figu-
ra 14).

rimane appopgiato sul davanzale stesso;
braccio e mano sinistra devono essere tesi

posteriormente in basso (fig. 13).

Effettua la salita nel modo gid detto per
il passaggio del servente n.° 1 dal piano
terreng al 10 piano (fig. 14).

La manovra prosegue nel modo anzidescritto fino all’ultimo piano, dove i vigili,

v

la posizione di attent,

appena entrati, fanno fronte all’esterno — Jultimo salito alla sinistra — ed assumono

SALUT 0 (facoltativo)

Saluta romanamente (fig. 13).

Saluta romanamente (fig. 15).




SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SCENDETE

(Inizia la discesa P'ultimo salito che si suppone sia il servente n. 1)

Sale sul davanzale, poi fa dietro fronte ed
abbassandosi, afferra con la mano destra il
traversino della scala e posa il piede destro
sul penultimo gradino; braccio e mano sini-
stra tesi posteriormente in basso (fig. 16;.

Effettua la discesa nel modo gid descrit-
to all’inizio della salita (fig. 17).

Giunto col piede destro all'ultimo gradino
sopra il davanzale, poggia prima il sinistro
poi il destro sul davanzale stesso e salta
pellinterno girandosi sollecitamente ed af-

Si sposta a sinistra e attende (fig, 16).

Si prepara per la discesa nel modo anzi-
detto per il servente n.o 1 (fig. 17).

Effettua la discesa nel modo gid descritto
(figg. 18-19).
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SERVENTE N. 1

SERVENTE N, 2

lerrando di nuovo gli staggi della scala
(figg. 18-19).

Appena gli & possibile, afferra con Ja ma-
no destra il servente n. 2 alla cintura (fi-
gura 20).

Regge con la mano destra a braccio teso
il servente n. 2 per la cintura ¢ lo tiene
saldo assecondandore i movimenti (figu-
re 21-22).

ra 23).

Mantiene la precedente posizione (figu- .

Giunto col piede destro all'ultimo gradi-
no sopra il davanzale. poggia prima il piede

" sinistro e poi il destro sul davanzale stesso,

indi, girando sul piede destro, [a dietro
{ronte portandosi dietro la scala a gambe
divaricate (fig. 20).

Incrocia le braccia all'altezza dei gomiti;
braccio destro all’esterno della scala e sini-
stro all'interno, con le palme aperte sopra
gli staggi; indi si abbassa leggermente, af-
ferra i due staggi della scala, e, raddrizzau-
dosi, la solleva, la sgancia dal davanzale e
volgé 1 ganci all'esterno, girando la scala
da destra a sinistra (fig. 21-22).

TFa scendere in basso la scala a grandi.
bracciate, portando in alto lungo gli staggi
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SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

Lascia il servente n.° 2, si sposta a si-
nistra e assume la posizione di attenti (fi-
gure 24-25).

Si prepara per la discesa nel modo gid
detto (fig. 26).

Effettua la discesa nel modo precedente-
mente indicato.

prima la mano destra e poi la sinistra; in-
fine, con la destra, afferra il traversino
dall'interno, col palmo in gill.

I movimenti sono in tutto analoghi a
quelli gid descritti per la salita (fig. 23).

Gira il gancio verso destra, e unendo il
piede sinistro al destro, fa fianco a destra,
si abbassa e aggancia la scala al davanzale,
Dopo di che, tenendo il piede sinistro sul
davanzale, appoggia il piede destro sul pe-
nultimo gradino della scala; braccio e ma-
no sinistra tesi posteriormente in basso
(figg. 24-25).

Effettua la discesa nel modo gii descrit-
to all'inizio della salita (fig. 26).

Arrivato all’altezza del davanzale sotto-
stante, entra nell'interno ed esegue i mo-
vimenti gia descritti per il servente n.° 1.
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SERVENTE N. 1 | SERVENTE N. 2

La manovra proseguc in modo analogo sino al piano terreno,
Arrivati al 2° gradino i serventi saltano a terra con piegamento sulle gambe (fig. 27);
il 10 disceso fa un passo indictro obliquo a destra e il 2° si ferma sull’attenti nel punto

di arrivo.
-IN FILA
(Impugna Ja scala Pultimo disceso, che si suppone sia il servente n, 1.)
Afferra con Ja manc destra, a bracciv teso Segue il n. 1 e si dispone dietro ad esso,
in alto, lo staggio destro della scala e con ad un metro di distanza, in posizione di

la. mano sinistra il 4° gradino, la solleva attenti (figg. 28-29-30). -
e la sgancia, girandola da destra a sinistra, i
. fa dictro fronte, e in seguito si porta di
corsa nella posizione di partenza, a 7 me-
tri di distanza dal caslello di manovra;
posa la scala a terra ed assume la .posi-
zione iniziale di attenti (figg. 28-29-30).
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MANOVRA DELLA SCALA ITALIANA
CONTROVENTATA

La scala italiana oltre agli altri suoi pregi numerosi, offre il vantag-
gio di poter essere montata mediante corde o venti, anche in posizione di-
scosta da qualsiasi parete o punto di appoggio.

B questa un’eventualitd non frequente nei servizi d’incendio e di soc-
corso, ma tuttavia tale da consentire in determinate contingenze un ser-
vizio che sarebbe altrimenti possibile soltanto con I'uso d’una scala aerea.

Per l'esecuzione della’ manovra, sono previsti n.°-7 serventi ed un
sottufficiale o graduato, che comanda la manovra e ne sorveglia 1a per-
fetta esecuzione.

I serventi vengono,dlstmti coninumeriI-2-3-4-5-6e7ed
il sottufficiale viene indicato con il n.° 8.

I serventi vengono disposti in fila, in ordine decrescente di numero e
percio il n.° 7 sta davanti; i primi 4 serventi portano i pezzi di scala,
mentre i serventi 5 e 6 portano ciascuno sulla spalla destra una funicella,
composta di due distinte matasse ed avente il diametro da mm. 82 12 e la
complessiva lunghezza di ml. 25 o 30; al servente n.® 7 spetta particolar-
mente il compito di salire sulla scala quando essa ¢ elevata.

I comandi dati dal sottufficiale o graduato sono dieci:

ATTENTI - AVANTI MARC - ALT - MONTATE - ELEVATE - SALITE - SALUTO
(facoltativo) - SCENDETE - ABBASSATE - SMONTATE.

I comandi di ATTENTI, AVANTI-MARC e ALT, debbono essere dati alla
voce, mentre gli altri possono anche venire sostituiti con segnali di fi-
schietto.

Per la chiara interpretazione della manovra si osserva che per lato de-
stro e sinistro della scala si intende rispettivamente il lato di destra e di
sinistra della squadra in marcia. .

Nella descrizione della manovra si abbia presente che la numerazione
dei gradini ha luogo progressivamente dalla base alla sommita di ciascun
pezzo.

La manovra, in modo analogo e con gli stessi comandi, puo essere
eseguita anche collettivamente da numerose squadre.



DESCRIZIONE

SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N: 3

SERVENTE N, 4

Si dispone in posizio-
ne di ripcso dietro al 20
servente, ad un metro di
distanza da esso, tenendo
il primo pezzo di scala,
munito di zoccolo, appog-
giato a terra in posizione
verticale; mano sinistra a
pugno dietro il dorso e
mano destra al 32 gradino,
in prossimita dello stag-
gio posteriore (fig, 1).

Si dispone in posizio-
ne di attenti, senza mo-
dificare la posizione del-
la scala_(fig, 2).

Al comando di avverti-

.mento: AVANTI, con un
leggero piegamento sulle
gambe, passa la mano de-
.stra al 2¢ gradino, ed
aiutandosi con la sinistra,
che viene portata tempo-
.ranéamente,” col palmo in
{. su, al 49 gradino, in pros-
"simith dello staggio ante-

Si dispone in posi-

zione analoga dietro al

3° servente, ad un me-
tro di distanza da esso
(fig. 1).

Si dispone in posi-
zione di attenti, senza
modificare la posizione
della scala (fig. 2).

Agisce in modo ana-
logo al servemle n. 1

(Bg. 3).

C oAy

Si dispone’ in posi- -

zione ‘analoga dietro al
40 gervente, ad un me-
tro di distanza da esso
(fig. 1).

A3

_distanza da esso (fig. 1).

" POSIZIONE

Si dispone in posizio-
ne analoga dietro al 5°
servente, ad un melro di

ATTENTI

Si dispone in posizio-
ne di attenti, senza mo-
dificare la posizione del-
la scala (fig. 2).

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 1 (fi-
gura 3).

Si dispone in posizio-
ne di attenti senza mo-
dificare la posizione del
la scala (fig. 2).

AVANT!

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 1 (f-
gura 3).




DELLA MANOVRA

SERVENTE XN. 5

u
“ " SERVENTE N. ¢

SERVENTE N. 7

SERVENTE M. 8

DI PARTENZA

Si dispone in posizio-
ne di riposo dietro al 6¢
servente, ad un metro di
distanza da esso, e por-
tando sulla spalla destra
una funicella divisa in 2
matasse eguali, delle qua-
li una disposta anterior-
mente ¢ laltra sul dor-
so (fig. 1).

Si disponé in pesizio-
ne di attenti (fig. 2),

~ MARC

Mantiene la sua pre-
cedente posizione {fig. 3).

ATTENTI

Si dispone in modo
analogo al servente n.
5, dietro al 70 serven-
te, ad un melro 4i di-
stanza da esso (fig. 1).

Si dispone in posi-
zione di attenti (fig. 2).

Mantiene la sua pre-
cedente posizione (figu-
ra 3).

Si dispone in testa al-
la fila in posizione di
riposo, portando la ma-
no sinistra a pugno die-
tro il dorso ed afferran-

. do con la destra il pol-

so sinistro (fig. 1).

Si dispone in posizio-
ne di attenti (fig. 2).

Manticne la sua pre-
cedente posizione (fig, 3).

Si dispone alla sini-
stra del 7° servente, as-
sumendo in modo ana-
logo la posizione di ri-
poso (fig. 1).

Volgendosi indietro, da
il comando ATTENTI, pren-
dendo esso purc tale po-
sizione (fig. 2).

Da il comando di av-
vertimento: AVANTI, rima-
nendo fermo sull’ attenti
(fig. 3).




SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

SERYENTE N. 4

riore, si. carica sulla, spalla
destra il proprio pezzo di
scala, inclinandolo legger-
mente all'indietro (fig. 3)

Al comardo di esecu-
zione: MARC, inizia la
marcia con il piede si-
nistro a gamba tesa, cu-
rando lesatta inclinazio-
ne della scala e la coper-
tura con 1 serventi che
gli stanno davanti.

Marciando, aumenterd
gradatamente, da ml 1
a ml 250, la distanza
che lo separa dal serven-
te anteriore (fig. 4).

Si ferma, ed aiutando-
si con la mano sinistra
in modo analogo a quello
descritto per il 20 coman-
do, con un leggero pie-
gamento sulle ginocchia,
depone Ja scala vertical-
mente a terra e poi passa
la mano destra al 30 gra-
dino prendendo Ja posi-
.zione Ji attenti (fig 5).

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 1

(fig. 4).

Si ferma ed esegue
i medesimi movimenti
del servente n. 1 (fi-
gura 5).

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 1 (fi
gura 4), :

Si ferma ed esegue i
medesimi movimenti del
servente n. 1 (fig. 5).

Agisce in modo ana-
logo al servente mn, 1,
senza perd aumentare la
distanza (fig. 4),

ALT
Si ferma ed eseguc i

medesimi movimenti del
servente n. 1 (fig. S).




SERVENTE N. §

SERVENTE N. 6

SERVENTE N. T

© SERVENTE N. 8

Inizia la marcia, sen-
za perd aumentare la di-
stanza (fig. 4).

ALT

Si ferma ed assume la
posizione di attenti (fi-
gura 35).

Inizia la marcia, sen-
za perd aumentare Ja -
distanza (fig. 4).

Si ferma ed assume
la posizione di attenti

(fig. 5).

Inizia la marcia (figu-
ra 4).

Si ferma ed assume la
posizione di attenti (fi-
gura 3).

D4 il comando di e-
secuzione; MARC, ed ini-
zia la marcia, tenendosi
al lato sinistro del ser-
vente n.0 7 {(fig. 4).

Di il comando: ALT, &
si ferma assumendo la
posizione di attenti (fi-
gura 35).

2




SERVENTE N 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

Impugnando con la
mano sinistra il 4° gradi-
no e con la destra il 7°
dalla stessa parte, fa
fronte a sinistra con il
proprio pezzo di scala, e,
piegandosi sulle ginoc-
chia, lo abbassa ¢ lo de-
pone orizzontalmente 2
terra, avendo cura che lo
zoccolo rimanga al suo
posto (figg. 6-7),

Tiene saldo il propric
pezzo di scala, in modo
da impedire che durante
P'operazione di innesto Ia
base possa spostarsi (fi-
gura 7).

Si alza in piedi, si por-
ta alla base della scala,
appoggia il piede sinistro
sul corrispondente piedi-
no della base, ¢ con la
mano sinistra impugna il
19 gradine portande la
destra indietro a brac-
cio " teso {figg. 9-10)

Impugnando con la
mano destra il 4° gra-
dino e con Ja sinistra
il 7° dalla ‘stessa parte,

fa fronte a destra com

il proprio pezzo di sca-
la, e, piegandosi sulle
ginocchia, lo abbassa e
lo depone orizzonlal-
mente a terra in contli-

nuazione al 1° pezzo
(Bgg. 6-7).
Innesta il propric

pezzo di scala a quello
del I® servente (fig. 7).

Agisce in modo ana-
logo al servente m. 1,
cambiando destro con
sinistro e viceversa (fi-
gure 2-10),

MONTATE

Impugna con la mano
sinistra il 4° gradino e
con la destra il 70 e
procede come -il serven-
te n. 1 (figg. 6-7).

Innesta il proprio pez-
zo di scala o quello del
20 sgervente, dopo che
questi abbia innestato il
suo al pezzo di base,

Solleva la scala di cir-
ca 10 cm, da terra, onde
permetiere ai serventi n.
5 e 6 di infilare i nodi
all’estremitd anteriore de-
gli staggi (figg. 7-8).

Si alza in piedi, pren-
de la fune che gli viere
porta dal servente n. 5,
e, svolgendola, si porta
‘rapidamente alla destra
della base della scala, po-
nendosi a fianco del ser-
vente n.® 1, ad un me-
tro di distanza da esso,

Impugna con la mano
destra il 2° gradino e
con la sinistra il 59, ¢
procede come il servente
no 2 (figg. 6-7).

Non appena i serven-
ti n. 5 ¢ 6 abbiano in-
filati i nodi sulla cima
degli staggi, innesta il
proprio pezzo di stala a
quello del 30 servente
(fhgg. 7-8).

Si alza in piedi, pren-
de la fune che gli viene
porta. dal servente n, 6
e procede come il ser-
vente n, 5, portandosi al--
la sinistra della base del-
la scala (figg. 9-10).




SERVENTE N. §

SERVENTE N. 6

. SERVENTE N. 7

SERVENTE M. §

t

MONTATE

TFa fronte a sinistra e
mezzo passo indietro, poi

pezzo ¢ si piega sulle gi-
nocchia (figg. 6-7).

Scioglie le due matas-
sine, deponendole una al-
la sinistra e laltra alla
sua destra, ben distese,
poi forma al certro del-
la funicella un nodo da
barcaiolo, tenendolo Jar-
go, ¢ lo infila nella parte
superiore del corrispon-
dente staggio del 3° pezzo.
Infine stringe il nodo non
appena il 4° pezzo sia
innestato (figg. 7-8).

Si alza in piedi, porge
la mezza funicella alla
sua sinistra al servente
1.9 3 ed assume la posi-
zic;ne di attenti (figure 9-
10).

si porta alla cima del 30 '

Ia fronte a destra ¢
mezzo passo indietro,
poi si porta alla cima
del 3° pezzo e si piega
sulle ginocchia (figure
6-7).

Agisce in modo ana-
logo al servente mn. 5

(Gge. 7-8).

Si alza in piedi, por-
ge la mezza funicella
alla sua destra al ser-
vente n.9 4 ed assume
la posizione di,altenli
(8gg. 9-10).

Fa dietro front e re-
sta fermo &l suo posto,
mantenendo la posizione
di attenti (figg. 6-7).

Mantiene la sua pre-
cedente posizione (figure
7-8).

Mantiene la sua pre-
cedente posizione (figu-
re 9-10).

Fa dietro front e da il
comando: MONTATE, poi,

-allo scopo di sorvegliare

Ja manovra, si porta al
centro della scala, e, te-
nendosi a tre metri di
distanza, fa fronte a que-
sta ed assume la posizio~
ne di attenti (fige. 6-7).

Mantiene la sua prece-
dente posizione (figg. 7-8).

Mantiene la sua pre-
cedente posizione (fgu-

re 9-10).




SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2~

SERVENTE N. 3

SERVENTE N. 4-

Impugnando con la ma-
no destra il 2° gradino,
fa forza col piede sini-
stro, in modeo da aiutare
! clevazione della scala,
impedendo in pari tempo
che il piede di essa abbia
a spostarsi (fig. 11).

Si porta di fianco alla
scala, fronte a questa, ¢
la tiene ferma, appog-
giando i piedi sullo zoc-
colo di base ed impu-
gnando lo staggio corri-
spondente, in alto col
ybraccio destro ed in bas-
so col sinistro (figg. 13-
14).

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 1,
impugnando il 2° gra-
dino con la mano sini-
stra -(fig, 11).

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 1,
(figg. 13-14).

Poi fa fronte alla sca-
la e, portando il piede si-
nistro avanti, gira la fu-
ne dietro al dorso tenen-
dola in leggera tensiome
(figg. 9-10).

ELEVATE

Non appena i scrventi
n. 5 ¢ 6 abbiano iniziato
il sollevamento della sca-
la, mette in tensione la
fune a lui affidata, senza
modificare I’ impugnatu-
ra, ma spostandosi indie-
tro diagonalmente a de-
stra, fintantoche la scala
‘abbia raggiunte la linea
verticale (fig. 11).

Corregge la sua posi-
zione in modo da forma-
re con 1 serventi n. 4, 5
e 6 un quadrato perfetto
di circa 7 metri di lato,
la cui diagonale dovrd
pagsare attraverso il -cen-
tro della base della scala.

Poi, cseguendo gli or-
dini del graduatoe, correg-
ge la verticalitd della sca-

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 3 ar-
retrando diagonalmente a
sinistra (fig. 11).

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 3 (fi-
gura 13).




SERVENTE N. &

SERVENTE N. 6

SERVENTE N. .7

SERVENTE N. §

ELEVATE

- 81, riabbassa, impugna
il corrispondente staggio
della scala, ed in unio-
ne al servente n. 6, la

solleva, facendo scorrere |

rapidamente le mani lun-
go lo staggio stesso verso
Ia base, sino a quando
la scala & prossima a rag-
giungere la linea verticale.

Poi arretra ed impu-
gna con la mano sinistra
.1& ‘fuhe 'che gli porgerd
il servente n. 7; infine si
sposta.. indietro diagonal-
mente a destra (figure
11-12).

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 3 (fi-
gura 13). :

- Procede in modo a-
nalogo al servente n. 5,
arretrando infine dia-
gonalmente a sinistra
(figg. 11-12).

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 3
fig, 13).

Si porla verso la base
della scala, accompagnan-
do con le mani le due fu-
ni che si svolgono a ter-
ra e consegnandole infine
ai gerventi n. 5 e 6 (figu-
re 11-12).

Si porta ad un passo
di distanza dalla base
della scala, e, portanda il
piede destro al 1° gradi-
no ¢ la mano destra al
40, si tiene pronto a sa-
lire; la mano sinisira
viene portata indietro a
braccio teso (figg. 13-14).

Da il comando: ELE-
VATE, poi si porta di
corsa di fronte alla scala
dalla parte opposta ri-
spetto al salitore, ponen-
dosi a 5 m. di distanza
dalla base, e controlla la
regolare elevazione della
scala, dando ai serventi i
necessari suggerimenti (fi-
gura 11).

Dopo di aver control-
lato dal posto in cui si
trova la verticaliti della
scala, passando davanti al
servente n® 4, si porta di
fianco a questa, all'altezza
della base ed a S metri

" di distanza da essa, fron-

te alla scala, ¢ ne veri-
fica nuovamente la posi-
zione verticale, dando a




SERVENTE N 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 8

SERVENTE N. 4

Mantiene la sua pre-
cedente posizione (figu-
re 15-16),

Mantienc la sua pre-
cedente posizione,

‘Mantiene la sua .pre
cedente posizione (figu-
re 18-19).

Mantiene la sua pre-
cedente posizione (fi-
gure 15-16).

Mantiene la sua pre-
cedente posizicne.

Mantienc la sua pre-
cedente posizione (fi-
gure 18-19),

la, tendendo od allentan-
do la fune a lui affidata
(fig. 13).

Mantiene la sua prece-
dente posizione fissando-
lo sguardo al salitore (fi-
gure 15-16),

Mantiene la sua pre-
cedente posizione. ’

SALITE

Mantiene la suva pre-
cedente posizione fissan-
do lo sguarlo al salito-
re (figg, 15-16),

/ SALUTO

Mantiene la. sua pre-
cedente posizione,

SCENDETE

Mantiene la sua pre-
cedente posizione (figu-
re 18-19).

Mantiene la sua pre-
cedente posizione (figu-
re 18-19).




SERVENTE N, §

SERVENTE N. 6 -

SERVENTE M. T-

SERVENTE N. §

SALITE

Mantiene la sua’ pre-
cedente posizione fissan-
do lo" sguardo al salito-
re (figg. 15-16).

-(fac-oltativo)

Mantiene Ja sua pre-
cedente posizione,

Mantiene la sua pre- |

cedente posizione fis-
sando lo sguardo al sa-
litore (figg. 15-16).

Mantiene la sua pré-
cedente posizione.

SCENDETE

Mantiene la sua pre-
cedente posizione (figu-
re 18-19),

Mantiene la sua pre-

cedente posizione (figu-

re 18-19).

' Sale con andatura leg-
gera, impugnando 1 gra-
dini alternatamente uno
si e uno no, col pollice in
basso, ed appoggiandae su
di essi la puntar del piede.
Giunto al terz’'ultimo gra-
dino, sollevando la gamba
destra, si mette a caval-
cioni della scala in posi-
zione di attenti ¢ senza
appoggiarsi agh staggl
(fige. 15-16),

Fa i} saluto romano

(fig. 17). .

Alzando la gamba sini-
stra, passa dalla parte-op-
posta della scala ¢ di-
scende. Giunto a terra,
assime Ja posizione di
attenti, facendo fronte
alla scala (figg. 18-19).

- gerventi  n.

voce ed a cenni gli op-
portuni suggerimenti ai
1-2-3-4-5-6
(figg, 13-14) ‘

Da il comando: SALI-
TE, rimanendo nella po-
sizione di attenti (figu-
re 15-16)

Di il comande SALU-
10, rimanendo nella po-
sizione di attenti.’

. D4 il comando: $CEN-
DETE, rimanendo nella po-
sizione di attenti (figu-
re 18-19) :




SERVENTEN. 1

SERVENTE N..2

SERVENTE N, 3

SERVENTE N, 4

* Fa nuovamente fronte
‘alla scala,” appoggia il
piede sinistro sul pieding
dello zoccolo, impugna
con Ja mano sinistra il 1°
gradino e con la destra il
20, curando di frenare
Pabbassamento della scala
e di impedirne lo slitta-
mento.

Porta infine la maro
destra indietro a braccio
teso- (figg. 20-21-9-10),

Si porta sulla destra
della scale, si piega sulle
ginocchia, impugna con la
mano destra il 7¢ gradino
e con Ja sinistra il 4° e
tiene fermo il relativo
pezzo di scala, in modo da
consentire al servente n.”
2 il disinnesto del suo
pezzo (fig. 7).

Si rialza in, piedi por-
tando il pezzd di scala in
posizione verticale, fa
fianco a deslra e si pone
dietro al servente n.° 2,
a ml 2,30 da esso.

Assume poi [a pogizio-
ne di attenti (figg. 6-22).

Apgisce in modo ana-

logo al servente n. 1,
cambiando sinistro ‘con
destro ¢ viceversa (fi-
gure 20-21-9-10).

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 1,
cambiando la mano de-
stra con la sinistra, e
disinnestando il pro-
prio pezzo, dope il di-
sinnesto del pezzo n.3
(fig. 7).

Si rialza in piedi por-
tando il pezzo di scala
in posizione verticale,
fa fianco a sinistra e si
pone dietro al servente
n. 3 a ml 250 da esso.

Assume poi la posi-
zione di attenti (fgure
6-22).

- e con la sinistra il 4° ¢

ABBASSATE

Allenta la funicella e,
gradatamente, tenendola
in tensione, segue l'ab-
bassamento della scala
sino a quando i serven-
ti n.” 5 ¢ 6 abbjano rag-
giunto con le mani l'ini-
zio del 3° pezzo,

In pari tempo si sposta
in avanti diagonalmente a
sinistra e si porta nuova-
mente a fianco del serven.
te n.°1 (figp. 20-21-9-10).

SMO

Si porta di corsa a fian-
co della scala come per il
montaggio, si piega sulle
ginocchia, impugna con la
mano destra i) 7° gradino

disinnesta il proprio pez-
zo dal 20, subito dopo il
disinnesto dell'ultimo pez-

zo (fig. 7).

Procede come il serven-
te n.2 1, portandosi infine
a ml. 2,50 dal servente n.°
4 (figg, 6-22).

-

Agisce in modo ana-
logo al servente n. 3,
spostandosi diagonalmen-
te a destra (figg. 20-21-
9-10)..

NTATE

Si porta di corsa a
fianco della scala come-
per il montaggio, si pie-
ga sulle ginocchia, impu-
gna con la mano destra
il 2° gradino e con Ja si-
nistra il 5¢ e disinnesta
il proprio pezzo di scala
(fg. 7).

. Procede -come il ser-
vente n. 2, portandosi in-
fine ad un metro di di-
stanza dal servente n. 3
(figg. 6-22)




SERVENTE N. 5

SERVENTE N. 6

SERVENTE N. 17

SERVENTE N. 8

ABBASSATE -

Lsercita una leggera
tensione sulla funicella
rompendo l'equilibrio del-
la scala, pei si porta di
corsa allo staggio corri-
spondente e lo sorregge,
accompagnandone la di-
scesa e spostandosi rapi-
damente verso la cima
della scala; appoggia in-
fine la scala a terra (figg,
20-21-9-10).

SMONT

Si porta allaltezza, del-
I'innesto del 4° pezzo, fa
fronte alla scala, si pie-
ra sulle ginocchia, ed ap-
pena il servente n, 4 avra
disinnestato il proprio
peszo, sfila la fune dalla
scala e la raccoglie a
bracciate dopo di averla
_ doppiata (fig. 7).

Si alza in piedi, porta
il mazzo di fune alla
spalla destra, e si por-
ta diclro al servente n.°
6, ad, un metro di di-
stanza da esso. agsumen-
do la posizione di at-
tenti {fgz. 6-22).

Agisce in modo ana-
logo al servente n, 5,
ed in perfetta intesa
con esso (fige. 20-21-
9-10).

ATE

Procede come il ser-
vente n, § (fig. 7).

Procede in modo a-
nalogo al servente n. 5
e si porta infinc dietro
al n° 7, ad un metro
di distanza da esso (fi-.
gure 6-22).

Si porta di corsa, pas-
sando dalla destra, alla
cima della scala nella sua
posizione iniziale e, fa-
cendo fronte alla base,
riprende la posizione di
attenti (figg. 20-21-9-10).

Mantiene la sua pre-
cedente posizione (fig. 7).

Fa dietro fronte man-
tenendo la posizione di
attenti (figg, 6-22),

D4 il comando: AB-
BASSATE, e si porta di
corsa di fronte alla scala
nella medesima posizio-
ne in cui si trovava al cor
mandi di elevate, poi sor-
veglia Pabbassamento del«
la scala dando ai serventi
i necessari suggerimenti
per la regolare esecuzio-
re della manovra {(figu-
re 20-21-9-10).

Da il comanda: SMON-
TATE, e si porta nuova-
mente nella posizione in
cui si trovava per il mon-
taggio della scala, assu-~
mendo la posiziorne di at-
tenti (fig. 7).

-5i porta di corsa al
fianco sinistro dal ser-
vente n® 7 ed assume la
posizione di attenti (figu-
re 6-22).
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IV,
MANOVRA DI STENDIMENTO DEI TUBI

Durante gli interventi per incendio, data la scarsitd d’acqua in alcune
zone, spesse volte si rende necessario lo stendimento di diverse centinaia
di metri di tubazione; cid implica naturalmente una perdita di tempo pre-
ziosa, perché nel frattempo Pincendio compie la sua opera devastatrice.

B percid necessario che i Vigili del Fuoco, seguendo un metodo ra-
zionale e con intenso addestramento, si abituino ad effettuare lo stendi-
mento delle tubazioni di canape con grande rapidita.

Potranno anche in tal modo, dare alle persone estranee, presenti all’in-
cendio, una dimostrazione visiva dell’efficienza del Corpo cui appar’cengono

Scopo della presente manovra ¢ pertanto quello di suggerire ai Vigili
del Fuoco un metodo rapido e razionale per la distesa delle tubazioni di
canape.

Con la manovra descritta, a mezzo di tre serventi e di un graduato,
é prevista la distesa e P'avvitamento di sei rotoli di tubo da m/m 70 o da
m/m 45, e cioé, supponendo che ciascuno dei tubi misuri 25 metri, una
lunghezza totale di tubazione di ml. 150.

Allo stendimento di una maggior lunghezza di tubazione pud proce-
dersi in modo analogo a quello descritto, aumentando il numero dei ser-
venti e modificandone i compiti, oppure ripetendo la manovra per altri
150 m. con i medesimi serventi, che dovrebbero in tal caso provvedersi
dell’'ulteriore tubazione necessaria.

I comandi prescritti per la manovra sono: ATTENTI € MONTATE. Du-
rante la manovra il serraggio dei raccordi nom & previsto, in quanto che,
col nuovo tipo di raccordo, nella pratica d’uso .di solito vi si provvede a
stendimento effettuato; volendo includere nella manovra questo dettaglio,
occorre comandare un quarto servente,

Nella presente manovira, come & detto all’inizio della descrlzlone il
primo tubo di ciascun servente ¢ quello recato sotto il braccio, mentre 11
secondo viene portato con la mano sinistra.



DESCRIZIONE

SERVENTE N, 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

Si dispone presso I'idrante,
fronte ad esso, in posizione
di riposo e porta due tubi:
il primo sotto il braccio si-
nistro ed il secondo con la
‘mana sinistra, tenendo 1 rac-
cordi disposti superiormente
in avanti,

Porta inoltre una lancia

infilata, con. il bocchello in .

basso, nella parte destra del
cinturone, e tiene nella mano
destra una chiave per idranti,

Si dispone in posizione di
attenti (fig. 1).

Posata la chiave vicino al-
I'idrante, depone a terra alla
sua sinistra il secondo tubo,
poi, afferrando con la. mana
destra i raccordi del primo
tubo, poco oltre la legatura,
ed aiutandosi con Ja mano
sinistra (fig. 2), getta in a-
vanti il tubo stesso, in modo

POSIZIONE DI PARTENZA

Si dispone alla sinistra
del servente N.9 1, in po-
sizione di riposo, e regge
due tubi nel modo a fian-
co descritto.

ATTENTI

Si dispone in posizione
di attenti (Ag. 1).

MONTATE

Corre avanti fino ad una

“distanza  dallidrante, pari

alla luighezza di un tratto
di tubo; poi afferra con
ambe le mani il primo tu-
bo e lo, svolge nel modo
descritto - pér il “servenie
N.° I (fig. 2). Porge in
seguito il raccordo ma-

Si dispone alla sinistra
del servente N.2 2, in po-
sizione di riposo, e regge
due tubi nel modo a fian-
co descritto. ’

Si dispone in posizione
di atlenti (fig. 1).

Distente il primo tubo
del servente N.° 1, Finita
la distesa, afferra il rac-
corda che gli viene offer-
to dal servente N2 2

% (fig. 4); mne svolge il tubo
" rigpettivo, poi depone a
terra alla sua sinistra il
secondo tubo e svolge il

Tig. 1

Fig 3




PELLA MANOVRA

SERVENTE N, 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

da svolgerlo completamente
nella sua meti.

Porge in seguito il raccor-
do maschio al servente N.?
3 ed avvita I'altro all’idrante.
Applica infine sull’apposito
pignone la chiave per idranti.

Riprende il suo secondo
tubo, corre avanti, distende
il primo tubo del servente
N.2 3, poi lo raccorda (fig. 3)
al proprio secondo tubo, do-
po di averlo svolto nel modo
precedentemente descritto (fi-
gura 2).

Corre avanti, distende con
[a mano sinistra il secondo
fubo del servente N.? 3 e con
la mano destra, contempora-
neamente, estrae la lancia dal
cinturone e Yavvita infine al
tubo stesso nel modo rappre-
sentato dalla fig. 5. Indi si
tiene alla. destra della lancia,
impugnandola con le due

. mani; mano destra in avanti
(fig. 6).

schio al servente N.© 3 e
avvita l'altro zl primo tu-
ba del N.2 1, ponendosi a
cavalcioni del tubo stesso,
fronte all'idrante (fig. 3).

Riprende il suo secondo
tubo, corre avanti, disten-
de il secondo tubo del ser-
vente N2 1, poi la rac-
corda (fg. 3) al proprio
secondo lubo, dopo di a-
verlo svolto ne] modo pre-
cedentemente descritte (fi-
gura 2).

Ritorna di corsa all'i-
drante,

primo, nel moda gid de-
seritto (hg. 2), avvitando-
lo infine al primo tubo del
servente N.o 2 (fig. 3).

Riprende il suo secondo
tubo, corre avanti, distende
il secondo tubo del serven-
te N.0 2, poi lo raccorda
(fig. 3} al proprio secondo
tubo, dopo di averlo svol-
to nel modo precedente-
mente descritto (fig. 2).

Aijuta con entrambe le
mani il servente N0 1,
a reggere la lancia dispo-
nendosi alla sua sinistra,
fronte all'incendio (fig. 6).

Ia manovra ha termine, quande, impugnata la lancia, i serventi No 1 e 3
si trovano I'uno a fanco dell'altro ed il servente N.¢ 2 si trova presso l'idrantc,

Fig. 4

Fig. 5
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V.

MANOVRE CON L’AUTOPOMPA

Data la complessitd e varietd degli interventi per incendio che
praticamente possono presentarsi, non € possibile codificare in modo
tassativo le diverse manovre che vengono svolte mediante ["impiego del-
'autopompa; & pertanto necessario trattare separatamente i casi pitt
comuni d’impiego della macchina, lasciando all’iniziativa dei graduati
I'adattamento ai diversi casi d’intervento delle istruzioni svolte in ca-
serma.

Le varie manovre raccolte nel presente capitolo, sono state rica-
vate, con alcune varianti ed aggiunte, dal pregevole manuale pratico re-
datto a cura dell’Ing. Antonio Tosi. Esse si dividono in due gruppi ben
distinti: quelle inerenti alla distesa della tubazione premente, riservate
ai serventi n.° I, 2 e 3, e quelle inerenti al montaggio del tubo di aspi-
-azione, riservate agli altri tre serventi n.° 4, 5 e 6.

Quando il collegamento del tubo premente viene fatto direttamente
alllidrante stradale, Yopera degli ultimi tre serventi si limita all’aper-
tura dell’idrante ed al'applicazione dell’eventuale attacco. In questo ca-
so, come d’altronde in tutte le altre manovre descritte, ciascun servente,
esaurito il suo compito, rimane a disposizione del graduato comandante
Ja manovra, per aiutare nella distesa della tubazione principale, oppure
per disporre lo stendimento di un secondo tubo, o infine per tutte quelle
altre operazioni di salvataggio e diverse, che fossero richieste dalla par-
ticolare natura dell’intervento.

A questi compiti generalmente provvedono gli ultimi tre servent,
perché l'adempimento deile loro mansioni comporta di solito un tempo
minore. . B
Elenchiamo brevemente le diverse manovre trattate.

1° GRUPPO - MANOVRE ALLE TUBAZIONI PREMENTIL.

1) Manovra per un incendio al piano di terra.

2) Manovra per un incendio in locale sotterraneo. . )
3) Manovra per un incendio ai piani superiori, -

4) Manovra d’attacco d’'incendio con uso della scala italiana.



5) Manovra d’attacco d’incendio con uso della scala aerea.

a) Esecuzione fatta dai primi tre serventi dell’autopompa.
b) Esecuzione fatta dai serventi 5° e 6° dell’autopompa.
¢) Esecuzione fatta dai serventi 1° e 2° della scala aerea.

2° GRUPPO - MANOVRE ALL’ASPIRAZIONE.

1) Aspirazione da un serbatoio o da un corso d’acqua.
2) Aspirazione da un idrante stradale.

3) Attacco dell’ idrante al serbatoio dell’autopompa.

4) Attacco diretto ad un idrante stradale.

II personale previsto per I'esecuzione delle manovre del’autopompa
¢ pari ad una squadra di otto uomini oltre al graduato comandante, per-
che, nel pratico impiego della macchina, questa & la forza numerica pit
frequente e razionale. '

La squadra ¢ generalmente formata da: un sottufficiale brigadiere
o vice-brigadiere con funzione di comando, che deve di regola portarsi
subito presso I'incendio per accertare i provvedimenti da prendere e di-
sporre in conseguenza; un vice-brigadiere o vigile scelto, addetto in par-
ticolar modo alla sorveglianza della manovra ; un autista, che deve princi-
palmente badare al funzionamento dell'autopompa, e sei vigili, chiamati
serventi e designati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cui spettano le man-
sioni che nelle singole manovre passeremo a descrivere.

Quando il numero dei serventi fosse incompleto o insufficiente a
far fronte con rapiditd alle impellenze della situazione, V’autista, compa-
tibilmente con le esigenze del suo incarico, deve coadiuvare i serventi
nelle operazioni che si svolgono in prossimitd dell’autopompa.

Il personale eventualmente disponibile, verrd destinato ai diversi
compiti cui precedentemente si € accennato. .

Le manovre con la motopompa e carro attrezzi, sono in tutto simili
a quelle sopraindicate, purché il personale ed il materiale a disposizione
siano sufficienti al bisoguo.

PREPARAZIONE ALLE MANOVRE

1l graduato con il comando: 1N rIGA, dispone i sei serventi in riga
sul fianco destro posteriore dell’autopompa, in modo che il primo ser-
vente venga a trovarsi, con la fronte rivolta alla macchina, ad una di-
stanza da essa di circa mezzo metro (fig. 1).

0000606 e 6 0

Fig. 1-2



11 graduato da quindi i corhandi: ATTENTI - DALLA DESTRA NUMERO,
assegnando con cid ai serventi un numero progressivo. Seguirda il co-
mando : RTPOSO, "poi il graduato impartira le istruzioni ed i sugger 1mentl
relativi alla manovra che intende svolgere.

In seguito, per avvicinare i serventi all’autopomp't il graduato da il
comando: AL CARRO; a questo comando i serventi n." 1, 2 e 3, con ire
passi avanti ed un fianco a destra, si portano sul fianco sinistro dell’auto-
pompa fermandosi, ad un passo di distanza I'uno dall’altro, in corrispon-
denza ai posti a sedere situati lateralmente, all’esterno dell’autopomipa; i
serventi n.° 4, 5 e 6, contemporaneamente al fianco a destra dei primi
tre serventi, esegtiono un movimento analogo ed avanzano lungo il fianco
destro dell’autopompa portandosi in posizione simmetrica rispetto a quel-
la indicata per i serventi I, 2 e 3 (fig. 2).

e &5 | =1

Figg, 3-4-5.

=

R questa la posizione di partenza per tutte le manovre svolte a scopo
istruttivo. IEssa vale, oltreché per le autopompe a sedili longitudinali
esterni, anche per le moderne carrozzerie chiuse a sedili trasversali. Nelle
autopompe invece con ingresso posteriore, sard da evitarsi I'avanzamento
dei serventi lungo 1 lati della macchina.

Quando lautopompa dovesse spostarsi in altro luogo, il graduato
fard salire il personale sulla macchina con il comando: SALITE, ed i ser-
venti eseguiranno il comando occupando il posto schematicamente indi-
cato, per 1 tipi pitt comuni di carrozzeria, con le figure 3, 4-¢ 5.

Per far discendere il personale dalla macchina il graduato dara il
comando: SCENDETE.

Nelle partenze effettive per incendio il personale prendera posto
senz'altro sull’autopompa, ricordando, nei riguardi delle successive ma-
novre, che ciascun servente riceve il numero del posto a sedere da esso
occupato,

Considerata la diversa disposizione dei posti a sedere realizzata
dalle Ditte costruttrici per le autopompe e gli autocarri attrezzati in do-
tazione ai Corp1 nelle figure 3, 4 e 5 viene indicata, per i tipi plu comuni
"di carrozzeria, l'ubicazione dei numeri corrispondenti ad ogni servente.

Cascun servente occuperd, salendo sulla macchina, il posto corrispon-
dente al proprio numero e, nel caso di partenza per incendio, il numero
corrispondente al posto occupato dard, come & stato detto, la numera-
zione al servente che vi.ha preso posto.

Il servente n=° I, appena salito sull’autopompa, si porrd a tracolla
Ia funicella di comando, collocata nelle vicinanze del suo posto.



Tale funicella gli servird per innalzare e calare dai-piani superiori
e tubazioni -e 13ltro -materiate wecorrente, per -assicurare 1 serventi che
-pperano s tetll € per altre eventuali suanovre.

11 servente n.” 4 deve ricordarsi che, non appena ultimate Je ope-
razioni inerenti al suo compito, dovra presentarsi al graduato comandan-

te la squadra per ricevere le mnotizie da comunicare telefonicamente al
Comando del Corpo.



MANOVRE ALLE TUBAZIONI PREMENTI

1. - MANOVRA PER UN INCENDIO AL PIANO DI TERRA.

Con questa manovra le tubazioni vengono unicamente distese in
senso orizzontale, Al comando: MONTATE, dato dal graduato, 1 serventi
operano nel modo seguente:

SERVENTE N, 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE V. 3

Si provvede di un
distributore da 70 per
70, di un tubo da 70
m/m e di una lancia
corrispondente, con
bocchello di diametro
adatto.

Si porta in prossi-
mita dell’ incendio;
dispone 2 terra nel
punto pill convenien-
te il distributore; con-
giunge it tubo ad una
bocca di questo; apre
la relativa saracinesca ;
applica Ja lancia al-
I'altro estremo del tu-
bo e lo svolge dispo-
nendosi in posizione
opportuna per dirige-
re il getto d'acqua
sull'incendio e dando
al 3° servente il co-
mando PRONTI, per la
apertura della corri-
spondente saracinesca.,

Si provvede dei tu-
bi necessari da 70
m/m e raccorda la
tubazione partendo dal
distributore e proce-
dendo verso lauto-
pompa, fino ad incon-

.trarsi con il 3° ser-

vente,

Corre poi a prele-
vare dall’ autopompa
una lancia ed un tubo
da 70 m/m, e, raccor-
dandolo all’altra boc-
ca del distributore,
prepara un secondo
getto.

Si dispone in se-
guito nel punto indi-
cato dal graduato e da
il comando: PRONTZ
al 3° servente per Va-
pertura della corri-
spondente saracinesca.

Si provvede dei tubi necessari da

70 m/m e raccorda la tubazione

partendo dall’autopompa o dall'i-
drante ¢ dirigendosi verso il distri-
butore, fino ad ‘incontrarsi con il
20 servente ’

Effetiua la congiunzione, da al-
I'autista il comando: MANOVRATE, €
poi passa al distributore con il
compito:

19) di manovrare le saracinesche
secondo le richieste del graduato e
dei primi due serventi;

29) di servire da collegamento fra
i serventi alle lance e l'autista alla
pompa, mediante i comandi: MaNo-
VRATE oppure ALT, a seconda che
occorra. aziomare o fermare la
pompa; esso avvertira inoltre l'au--
tista di elevare o di abbassare la
pressione a scconda del bisogno;

3°) di far fronte a quelle occor-
renze che 'azione di spegnimento
eventualmente richiedesse,

Qualora i serventi 4, 5 e 6, ultimati i compiti loro affidati per il
montaggio dell’aspirazione, fossero comandati per disporre una seconda
tubazione orizzontale, essi agiranno rispettivamente nel modo sopra de-
scritto per i serventi I, 2 e 3; il servente n.° 4 tuttavia, a differenza del
n.° 1, si provvederd di regola, di un distributore da 70X 45 e delle tuba-
zioni e lancia-di diametro corrispondente.

Analogamente il 5° servente ripeterd le operazioni del 2° servente
ed il 6° quelle del 3° servente. - _ - :

Al comando: SMONTATE, i sei serventi ripetono in senso inverso le
operazioni sopra- descritte; avendo cura in modo particolare di racco-
gliere i pezzi metallici (lance, distributori, chiavi; etc.) che pitt facilmente
possono andare dispersi.



- MANOVRA PER UN INCENDIO IN LOCALE SOTTER-

RANEO.

Al comando: MONTATE, dato dal graduato, i serventi agiscono nel

modo seguente:

»

SERVENTE N, 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

Si provvede di un distribu-
tore da m/m 70X45, di due
tubi da 45 m/m e di una lan-
cia corrispondente; di corsa si
porta in prossimitd della scala
che mette nei locali sotterra-
nei; posa a terra il distributo-
re e predispone un getto con i
tubi necessari e con la lancia;
discende pol nel locale sotter-
raneo, cercande il punto pih
opportuno per combattere in-
cendio,

D2 al 39 servenic il coman-
do: PrONTY, per I'apertura del-

[

la saracinesca corrispondente.
0 . ' o ) ! LI

he ot : et L o EE

Si provvede dei tubi ne-
cessari da m/m 70 ¢ pre-
para la tubazione, parten-
do dal distribulore messo
in posto dal 1° servente e
divigendosi verso 1 auto-
pompa fino ad incontrarsi
con il servente n.e 3,

Se occorresse dirigere
lacqua sull'incendio anche
attraverso qualche finestra
od apertura opportuna-
mente ubicata, ricava dal
distributore un secondo
getto d'acqua,

Scarica dal carro,
svolge ¢ raccorda tu-
bi da m/m 70, par-
tendo da]]’a,utopampa.
o dall'idrante e diri-
gendosi verso il di-
stributore fino ad in-
contrarsi con il ser-

vente no 2.
Poi di all'autista ii
comando : MANOVRA~

TE, ¢ passa al distri-
butore per il disim-
pegno dei compiti gii
indicati nella mano-
yra no 1.

I serventi 4, 5 e 6. provvedono, come gia detto, al montaggio del-
I'aspirazione.

Qualora si presentasse la necessitd di impiego di apparecchi a ciclo
chiuso (autoprotettori), il 1° servente, dopo aver disposto il getto, si terra
pronto per consegnarlo al 5° servente, mentre i serventi 5 ¢ 6 opereranno
come segue:

SERVENTE N. 5 SERVENTE N. 6

Trasporta in prossimity della scala
che mette nei locali sotterranei l'auto-
protettore ed aiuta il servente n.° 5
ad indossarlo.

Provvede in seguito a reggere la fu-
ne cui & legato il 59 servente, badando
alla sua sicurezza e funzionande inol-
tre da collegamento con gli altri ser:

Trasporta in prossimitd della scala che
mette nei locali sotterranei, una lanterna
elettrica e una fune, quindi indossa l'auto-
protettore recato in posto dal G° servente.

Dopo che gli & stata assicurata la fune
alla cintura, discende, munito di lanterna
elettrica, nei locali sotterranei per pren-
dere cognizione dell'ambiente incendiato,

indi sale per ricevere la lancia dal 1© ser- | venti
vente. Al bisogno di il cambio al servente
Discende infine nuovamente per com- | n.° 3,

‘battere 'incendio.

Al comando: SMONTATE, tutti 1 serventi ripetono in senso inverso
le operazioni sopra descritte.



3. - MANOVRA PER UN INCENDIO Al PIANI SUPERIORI.

Questa manovra trova il suo impiego, oltreché negli incendi ai piani

superiori, anche quando abbia preso fuoco la copertura di un edificio.

Al comando: MONTATE, dato dal graduato, i serventi operano nel modo
seguente :

SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

Si provvede di un
distributore da 7045,
di 2 tubi da 45 m/m
¢ di una lancia corri-
spondente.

Sale di corsa Je sca-
le portandosi all'altez-
za dell'incendio.

Depone il distribu-
tore nel punto pit a-
datto, sul ripiano di
scala corrispondente
all'incendio.

Raccorda la tuba-
zione ad una bocca del
distributore, apre la
saracinesca e applica
la lancia allaltro e-
stremo della tubazione
che svolge disponen-
dosi in posizione op-
portuna per attacca-
re Pincendio, infine da
al 39 servente il co-
mando: PRONTI,
Papertura della corri-
spondente saracinesca.

Se occorresse, aiula
il 29 servente ad ah-
bassare il tubo da 70
m/m.

Per -

Si provvede di un distributore da 70

per 70, di un tubo da 70 m/m e di.

un sostegnitubo e si dirige di corsa
all'ingressa dello stabile, dove depone
il distributore.

Sale al punto dove, da parte del 1°
servente, ¢ stalo disposto il distribu-
tore.

Vi congiunge un’estremitd del tubo
e cala l'altro estremo zl piano ferreno
attraverso al vano delle scale oppure,
a seconda dei casi, da una finestra
verso corte. _

In un punto conveniente applica al
tubo il sostegnituba,

Discende poi a piano terreno; rac-
corda il tuboe svolto ad una delle boc-
che del distributore lasciato in basso,
e, dopo di aver prelevato dal carro la
tubazione necesgaria, continua la. di-
stesa. dei tubi da m/m 70 andando
verse l'autopompa, fino ad incontrarsi
col 3° servente.

Si provvede infine di una lancia da
45 m/m e dei {ubi necessari e, colle-
gandosi al distributore disposto sul ri-
piano di scala, prepara un secondo
getto e da al 3° servente il comando:
PRONTI per la manovra della sara-
cinesca corrispondente, non appena sia
in posizione per attaccare l'incendio.

Si provvede dei
tubi necessari da
70 m/m e raccor-
da la tubazione
partendo dall'auto-
pompa o _dall'i-

. drante e dirigen-

dosi verso il distri-
butore fino ad in-
conlrarsi col 2°
servente.

In seguito tra-
smette all’autista il
comando: MANO-
VRATE ¢ passa
sollecitamente al
distributore del
piancrottolo, “met-
tendosi a disposi-
zione dei serventi
I® ¢ 29 per aprire
¢ chiudere le cor-
rispondenti saraci-
nesche ¢ per tutte
quelle altre occor-
renze che il ser-
vizio richiedesse.

I serventi 4, 5 e 6 provvedono al montaggio dell’aspirazione.

Al comando: SMONTATE, tutti i serventi ripetono in senso inverso le
operazioni sopra descritte, ricordando che il 3° servente deve chiudere in-
nanzitutto le saracinesche e staccare dal distributore a piano terreno, tutte
le tubazioni, al fine di consentire lo scarico dell’acqua.

NOTA. — Si & creduto opportuno, nella distesa della tubazione, di in-
serire sempre un distributore da m/m 70X70 al piede della tubazione
verticale, per poter disporre di un attacco comodo nel caso che I'incendio
presentasse complicazioni, come pure per avere la possibilitd di inter-
rompere momentaneamente il getto e scaricare la colonna d’acqua verti-
cale, senza arrestare la pempa.



4. - MANOVRA D’ATTACCO D’INCENDIO CON USO DEL-
LA SCALA ITALIANA.

Questa manovra pud trovare utile impiego quando, essendosi svi-
luppato l'incendio ad un’altezza da terra inferiore a m. 10, non sia pos-
sibile disporre di un facile accesso ai locali incendiati.

Al comando: moONTATE, dato dal graduato, i serventi operano nel
modo seguente:

SERVENTE N. 1 SERVENTE N. 2 SERVENTE N_ 3
Si provvede di un di- Prende dal carro, raccor- Prende dal carvo, rac-
stributore da 70345, di da e svo[ge 1 tubi necessari corda e svolge i tubi

due tubi da 45 m/m e da 70 m/m, partendo dal necessari da 70 m/m,
di una lancia corrispon- distributore e procedendo partendo dall'autopom-
dente, indi raggiunge di verso l'autopompa, fino ad pa o dallidrante e di-
corsa il posta indicato incontrarsi col 3° servente. rigendosi verso il distri-
e depone a terra il di- Di corsa si porta alla stributore, fino ad in-
stributore. scala italiana e, mel mon- contrarsi col 2° ser-

Deriva poi da esso, tarla, disimpegna le ope- vente,
una tubazione, ¢, dopo razioni prescritte in tale Da all'autista il co-
avervi raccordata la lan= | manovra per il 1° servente. mando !  MANOVRATE |
cia, la passa dietro la A montaggio u]timato, passa poi alla scala ita-
spalla destra, facendala discende e aiuta gli altri liana, e, nel montarla,
pendere sui dorso, serventi nel trasporto del- provvede. alle operazio-

In seguitoe sale Ja sca- la scala nel punte di ac- ni prescritte in tale ma-
la italiana; apre, se oc- cesso al locale incendiato, novra per il servente
corre, la finestra mnel In ‘seguito applica un noe 2,

- mado pil convepiente e reggitubo alla  tubazione Appena riceve dal 1°
penetra nel “locale “in+ | portata sulla scala dal 1° servente ’avviso: PRON-
cendiato. - " -7 | servente e Jo assicura al TI, apre la saracinesca

Si dispone iufine per | davanzale della finestra. del distributore,
combattere il fuoco e d2 |  Indi raggiunge il 10 ser- Si trattiene in seguito
il comanda: eroNTI al vente per dargli P’aiuto ne- al distributore per il di-
30 servente. cessario, simpegno dei compiti

' : previsti nella manovra

ne 1,

I serventi n.° 4, § e 6 provvedono al montaggio dell’aspirazione
nel modo prescritto, quindi il 5° ed il 6° servente collaborano con i primi
tre nel modo seguente:

SERVENTE N. § " SERVENTE N. 6
Scarica dallautopompa due pezzi Scarica. dall’ autopompa ghi altri
di scala italiana e li porta nel punto due pezzi della scala e li porta nel
indicato dal graduato. . punto indicato dal graduato.
Nel montaggio -della scala, disim- .. Nel montaggio della scala, disim-
pegna le operazioni prescritte in ta- .| pegna le operazioni prescritte in ta-
le manovra per il 3° servente, - le manovra per il 4° servente,

Al comando: SMONTATE, futti i serventi:ripetono in senso inverso
le operazioni sopra descritte, ricordando che il 3° servente deve innan-



zitutto chiudere le saracinesche e staccare tutte le tubazioni dal distri-
butore per scaricare da esse 'acqua contenuta. h

Il 2° servente levera il reggitubo e scenderd per primo dalla scala al
fine di raccogliere la tubazione verticale, mentre il I° servente a sua volta
discende.

noTa. — Con la presente istruzione si € inteso di indicare come
normale 'uso di una lancia da m/m 45 per le manovre sulla scala italiana.

Non si esclude la possibilita che, nel caso di grave incendio, sia ne-
cessario invece l'impiego di lance da 70 m/m. In tal caso bisogna avere
cura di agganciare il reggitubo ad un appiglio sicuro e di manovrare con
la necessaria prudenza.

5. - MANOVRA D’ATTACCO D’INCENDIO CON USO DELLA
SCALA AEREA.

Vengono considerati per questa manovra tre diversi casi:

Primo caso. - Manovra eseguita in collaborazione con tutto il
personale dell’autopompa.

Al comando: MONTATE, dato del graduato, i quattro serventi della
scala aerea si occupano esclusivamente della sistemazione di essa, nel
punto indicato dal loro graduato e seguendo le norme prescritte per tale
manovra; i serventi dell’autopompa provvederanno invece alle seguenti

operazioni :

SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N. 3

. . -Applica all’anello della propria cintura un
maoschettone di sicurezza.

Si provvede di un distributore da m/m70X70
o da 70)4S, secondo lordine dato dal gra-
duato, ¢ prende inoltre la lancia e i tubi
dello stesso diametro, in numers sufficien-
te per raggiungere laltezza fissata per il col-
locamento del getto d'acqua; si assicura in-
fine alla cintura un reggituba.

Si dispone dietro la scala a tre o guatiro
metri da essa; depone a terra il distributore,
2, raccordandovi i tubi e la lancia, ne de-
riva un getto.

Si pone in seguito la lancia sulla spalla
destra, facendola pendere posteriormente, e
sale la scala arrestandosi ad altezza conve-
niente, Fa fianco a destra e, dopo di aver in-
trodotto la gamba sinistra tra i due gradini
immediatamente superiori a quello su cui
trovasi Ja destra, si siede.

Appoggia . momentaneamente la lancia sul
gradino superiore a quello su cui si trova
seduto,

Provvede 2
svolgere ed =
raccordare la tu-
bazione da 70
m/m, parlendo
dal distributore
e procedendo
verso l'autopom-
pa, fino ad in-
contrarsi col 3°
servente, Passa
poi alla scala per
afutare il 1° ser-
vente nel solleva-
mento della tu-
bazione.

Fissa. la tuba-
zione con un se-
condo reggitubo,
che viene appli-
cato a mela al-
tezza ed aggan-

lciato ad un gra-

Provvede a

svolgere ed a
raccordare Ja fu-
bazione da 70
m/m, partendo
dall’autopompa
fino ad incon- .
trarsi col 20 ser-
vente.
Da all'autista il
comando: MANO-
VRATE ¢ passa
poi al distribu-
tore per aprire,
allavviso: prow-
TI, la. saracinesca
corrispondente
alla tubazione del
10 servente.

Rimane in sc-
guito al distribu-
tore per la ma-
novra delle sara-




SERVENTE N. 1

SERVENTE N. 2

SERVENTE N, 3

Aggancia allo stesso gradino il moschet-
tone di sicurezza, dopo di averlo spostato

dino, sul lato op-
posto Tispetto

cinesche ¢ per
il disimpegno dei

verso il fianco ‘sinistro. quello dove tro-| compiti indicati
Chinandosi il pitt possibile applica il reg- |[vasi il primo so-| nella manovra
gitubo alla tubazione e lo assicura al gradino |stegnitubo, in| no 1. ;
pitt conveniente, modo da distri-
Riprende infine I Jancia, dirigendola ver- |buire il peso del-
so l'incendio, e di Payviso: PRONTI al 3° ser- [la tubazione u-
. vente. gualmente sui
lati della scala.
NOTA per il I° servente. — Se il fuoco si trovasse eventualmente

sul lato sinistro della scala, il 1° servente nel salire, a variante di quanto
si & detto, fara pendere la lancia dalla spalla sinistra, eseguira il fianco a
sinistra ¢ introdurra tra i gradini della scala aerea la gamba sinistra.

I serventi 4, 5 e 6 provvederanno al montaggio dell’aspirazione.

Al comando: SMONTATE, tutti 1 serventi ripetono in - Senso inverso
le operazioni sopra descritte, ricordando che il 3° servente deve innan-
zitutto scaricare l'acqua dalla tubazione verticale e che il 2° servente,
tolto il reggitubo a metd scala, deve raccogliere la tubazione dlsposta
sulla scala.

Secondo caso. - Manovra eseguita in collaborazione con i soli
serventi 5° e 6° dell’autopompa.

Al comando: MoNTATE, dato dal graduato, i quattro serventi della
scala aerea, si occupano esclusivamente della sistemazione di essa, se-
guendo le indicazioni fornite dal loro graduato e le istruzioni fissate per
questa manovra.

Ai due serventi disponibili dell’autopompa sono assegnat: i compiti
seguenti:

SERVENTE N. 5 SERVENTE N. 6

LEsegue le operazio-
ni prescritte mel 1°
caso per il 1° ser-
vente,

Disimpegna le operazioni prescritte nel 10 caso per i ser-
venti 2° ¢ 39 tenendo presente che la tubazione viene deri-
vata da un’autopompa gid in azione o da un distributore
gia disposto in posizione conveniente,

Al comando: SMONTATE, tutti i serventi ripetono in senso inverso
le operazioni sopra descritte, seguendo le avvertenze precedentemente
riportate.
Terzo caso. - Manovra eseguita dal solo personale della scala
aerea.

Al comando: MoNTATE, dato dal loro graduato, i quattro serventi
dispongono prima la scala aerea, seguendo le indicazioni del graduato



stesso ed in conformitd alle istruzioni citate, poi, mentre il 3° e il 4°
servente rimangono alla scala, i serventi 1° e 2° operano nel modo seguente:

SERVENTE N. 1

Lsegue le operazioni
prescritle nel 19 caso per
il 1° servente

SERVENTE N. 2

Dmpegna le operazioni prescritte mnel 1° caso per
per I serventi 20 e 3% con-l'avvertenza data nel 2° caso
per il 6° servente.

Al comando: SMONTATE, tutti i serventi ripetono in senso inverso
le operazioni sopra descritte, osservando le avvertenze precedentemente

indicate.

MANOVRE ALL’ASPIRAZIONE
ASPIRAZIONE DA UN SERBATOIO. 0 DA UN CORSO

DI ACQUA.

Al comando: MONTATE, dato dal graduato, i serventi n.° 4, 5 €6
operano nel modo seguente:

SERVENTE N. 4

I SERVENTE N. 5 SERVENTE N. 6

regge il tubo,

sero ben chiusi.

graduato.

Scaricano dall'autopompa i tubi di aspirazione e li dispongono fra 'acqua e Ja pompa.

Iniziaro le congiunzioni, cominciando dal filtro Si provvede di una fune,
e procedendo verso la pompa, poi chiudono con fa il primo nodo di soste-
forza 1 raccordi servendosi delle apposite chiavi; gno al filtro, poi un secon-
mentre il n.9 4 fa la congiunzione di attacco alla do nodo di sostegno a meta
pompa, il n® 5, disponendosi dicetro il n® 4, sor- circa del tubo di aspirazio-

Passa ad ispezionare Ja tu- Passa a dispo-
bazione premente applicando le | sizione del gra-
necessarie fascette nei punti ove| duato,
si verificassero perdite d'acqua
¢ sertando con le apposite chiavi
quei raccordi che non apparis-

Passa poi a disposizione del

ne, cd infine un terzo nodo
ad un punto fisso dell’auto-
pompa, in modo da scari-
care su di esso il peso della
intera aspirazione.

Passa poi a disposizione
del graduato,

- ASPIRAZIONE DA UN IDRANTE STRADALE.

Al comando: MONTATE, dato dal graduato, i serventi operano nel

modo seguente:

SERVENTE N. 4 a SERVENTI N. b-6

‘da) graduato.

Prende dal carro l'attacco d’idrante, con la rispettiva chiave Prendono dal carro,
e con quella per il coperchio, e lo applica all'idrante indicato | raccordano e disten-

Prima di congiungervi Ja tubazione, lo apre per espellere | da 70 m/m, partendes:--

dono 1 tubi necessari




SERVENTE N. 4 SERVENTI N. 5-6

con la pressione stessa dellacqua gli cventuali detriti che si| i 50 servente dall’i-

trovassero al fondo dell'idrante stesso, drante ed il 6° dal-
Poi lo chiude e vi raccorda la tubazione, infine lo apre | Pautopompa.

nuovamente al comando: MANOVRATE, dato dallautista, Leva Effettuata la con-

la chiave ¢ la porta all'autopompa., giunzione, passano a

Provvede in seguito ad ispezionare la tubazione, applicando | disposizione del gra-
le necessaric fascette nei punti ove si verificassero perdite | duato.
d’acqua e serrando con le apposite chiavi quei raccordi che |
non apparissera ben stretti. Passa infine a disposizione del
graduato.

NoTA. — In caso di assenza del 6° servente, il n.® § provvede da
solo al collegamento dell’autopompa allidrante.

Quando fosse necessario il collegamento all’autopompa di due o
pitt idranti, si provvedera in modo analogo, ed il servente n.° 4 passera
ad ispezionare la tubazione solo quando gli idranti siano tutti collegati.

3. - ATTACCO DELL’IDRANTE AL SERBATOIO DELL’AUTO-
POMPA.

La manovra ¢ in tutto simile alla n.° 2, per Iaspirazione da un idran-
te stradale; bastera aver presente che il collegamento dell'idrante o degli
idranti, anziché alla pompa viene fatto al serbatoio con cui la pompa
stessa & fn comunicazione; viene con cid a mancare Paspirazione, perché
Pacqua defluisce nel serbatoio per effetto della pressione della rete stra-
dale.

4. - ATTACCO DIRETTO AD UN IDRANTE STRADALE.

L’autopompa resta in tal caso inoperosa, e, a tutto rigore, questa
manovra non potrebbe includersi fra le manovre all’aspirazione; i com-
piti del 4° servente sono perd in tutto analoghi a quelli descriti nella 2*
manovra all’aspirazione. :

Al comando: MONTATE, dato dal graduato, i serventi operano nel
modo seguente: '

SERVENTE N-. 4 SERVENTI N. 5-6
Prende dal carro Pattacco d'idrante con Ja rispettiva chia- Si tengono a di-
ve e con quella per il coperchio, e“lo applicz all'idrante in- | sposizione del gra-
dicato dal graduato, duato.

Prima di congiungervi la tubazione apprestata dal 30 ser-
vente, apre lidrante per espellere gli eventuali detriti,

Poi lo chiude e vi raccorda la tubazione, infine lo apre
nuovamente a2l comando: MANOVRATE, dato dal 3° servente,
Leva la chiave e la porta all’autopompa.

Provvede in seguito ad ispezionare Ja tubazione, applicando
le necessarie fascette nei punti ove si verificassero perdite di
acqua e serrando con le apposite chiavi quei raccordi che
non apparissero ben chiusi,

Passa. infine a disposizione del graduato,




TRASPORTO DI INFORTUNATI







VL
TRASPORTO DI INFORTUNATI

Avviene sovente che il Vigile del Fuoco, nella sua varia e pericolosa
attivita, debba recare soccorso a persone infortunate, guidandole o tra-
sportandole fuori dalla zona di pericolo.

Conviene pertanto che egli sia messo in grado, con un intelligente
addestramento, di adempiere agevolmente al suo compito.

Gli esercizi riportati nel presente capitolo, hanno appunto lo scopo
di suggerire anche nel dettaglio, con l'ausilio di numerose illustrazioni,
alcuni esempi di trasporto di persone infortunate.

Sono stati allo scopo considerati due distinti casi di salvatagglo.

I} Trasporto di persone che non abbiano perduto i sensi e che
comunque possano reggersi in pledJ
II) Trasporto di persone inanimate o di feriti gravi.
IL priMO caso € stato trattato in tre diversi modi:
1°) Caricando la persona su una spalla del vigile.
2°) Caricando la persona sul dorso del vigile.
3°) Caricando la persona di traverso su entrambe le spalle.

TFatta cccezione per le due posizioni iniziali di riposo e di attenti, i
tre modi vengono comandati in quattro tempi (Uno - Due - Tre - Quattro),
ripetuti sette volte.

Gli ultimi due tempi di ciascun comando sono di pausa, ad eccezione
del quarto comando che comporta la marcia del soccorritore.

Allorquando i tre modi vengono eseguiti successivamente, gli ultimi
due tempi: tre e quattro, dell'ultimo comando di ciascun modo, ripetono
le due posizioni iniziali di riposo e di attenti, e servono di inizio allese-
cuzione del modo successivo.

Le fotografie riproducono successivamente tutti i movimenti richiesti
dai singoli comandi; i tempi di pausa non sono invece raffigurati.

L’esecuzione di questi tre modi di salvataggio, si presta ottimamente
anche per esercitazioni a carattere collettivo.

In tal caso, disposte le squadre per due di fianco, i vigili di una delle
due file faranno da soccorritori e quelli dell’altra fila da infortunati.

Dy sEcoNpo caso sono stati trattati due diversi modi di trasporto:

1°) Sollevando e trasportando l'infortunato sulle braccia.
2°) Caricando e trasportando I'infortunato sulle spalle.

Questi ultimi due modi, piti lenti e difficili da eseguire, non si pre-
stano per l'esecuzione a comando, sia collettiva che individuale.

I diversi modi di salvataggio, brevemente descritti, sono stati integrati
nella parte illustrativa, da alcune fotografie che mostrano un sistema sem-
plice ed assai pratico di trasporto di persona mfortunata a mezzo di una
barella, improvvisata con un pezzo di scala italiana e con un tubo di canapa.
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2 - ATTENTI 3 - UNO...

7 - UNO.... 8 = DUBL:
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