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Apparecchio per verificare la resistenza
opposta alla respirazione dai filtri antigas

I filtri per maschere antigas, usati,
che vengono tenuti in dotazione
dalle forze armate, dai vigili del
fuoco e da altre organizzazioni di
protezione antiaerea e di assistenza
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civile, debhono essere di quando in
quando ‘provati agli effetti della re-
sistenza che essi oppongono alla re-
spirazione. Infatti se questa resicten-
za supera i 30 mm. circa, misurati
in colonna d’acqua, la maschera af-
fatica eccessivamente chi la porta;
se invece la resistenza stessa scende
notevolmente al disotto di 20-22
mm. & segno che il potere filtrante &
menomato e che il filiro non offre
pit la necessaria garanzia di prote-
zione.

Un aumento eccessivo della resisten-
za si pud produrre per I'intasamen-
to degli alveoli tra i granuli della
massa filtrante, causato da sostanze

estranee che-vi si depongono: ad es.
fuliggine durante gli spegnimenti di
incendi, polvere di cloruro di cal-
cio, durante il lavoro di bonifica
antipritica, polveri di vario genere,
se la maschera viene adoperata a
tale scopo col filtro antitossico an-
ziché col semplice filtro antipolvere.
La resistenza viene anche aumentata
dall’acqua che penetra nella massa
filtrante per pioggia, nebbia, spruz-
zi durante gli interventi antincendi.
Per proteggere il filtro da questo in-
conveniente si consiglia di munirlo
di una foderina esterna (fig. 1)
la quale arresta I'acqua, lasciando
passare liberamente I'aria. Anche la
lunga giacenza in locali umidi causa
un accrescimento della resistenza,
quindi i filtri debbono essere tenuti
in posto asciutto, ben avvolti in car-
ta oleata.

Una eccessiva diminuzione della re-
sistenza si ha invece allorché un
filtro hagnato viene asciugato trop-
po rapidamente, per cui la massa
filtrante si contrae e si raggrinzisce,
lasciando delle vie aperte ai gas tos-
sici: questa manchevolezza pud es-
sere controllata, all'ingrosso, pro-
vando il filtro con fumo di tabacco.
Nella verifica della resistenza oppo-
sta dal filtro alla respirazione, si
deve far passare attraverso il filtro
stesso una portata d’aria di 30 litri
al minuto primo, corrispondente al
consumo di un uomo normale.
Nell’apparecchio di controllo questa
portata & misurata da un contatore,
tipo gas, o simile; la depressione ne-
cessaria per far passare questa aria
attraverso al filtro & misurata con un
tubo manometrico ad U aperto.

Pit semplice & l'apparecchio rap-
presentato nelle fige. 2 e 3. In esso
la portata & misurata per mezzo di
un diaframma tarato, con foro di
6 mm., attraverso il quale passa una
portata di 30 lit.,/min. quando la

diffevenza di pressione tra le sue
facce & di 45 mm. di colonna d’acqua.
L’aria compressa proviene da una
liombola, attraverso un riduttore di
pressione, e il suo flusso viene rego-
lato finché il tubo ad U, le cui bran-
che sono in comunicazione con il
tubo orizzontale prima e dopo il
diaframma, segni il dislivello di 45
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mm. In questo momento si sa che la
portata di aria che attraversa il fil-
tro & di 30 lit./min., si legge allora
la differenza di pressione tra la ca-
mera del filtro e 'atmosfera esterna,
per mezzo del secondo tubo ad U
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aperto. Questa differenza IV caratte-
rizza lo stato del filtro secondo i cri-
teri gid esposti. (Resistenza normale
per un filtro § =20--22 mm. di
colonna d’acqua),

Se invece del diaframma tarato di 6
mm. di luce, se ne adopera un altro,
la portata pud essere calcolata con
la formula

¥ =1.k ]//275 B



dove:

V = portata dell’aria in mec./sec.

f = sezione del foro del diafram-
ma in mg.

k = coefficiente di contrazione

g = accelerazione di gravita 9,81
m/sec.

y = peso specifico dell’aria sul lue-
go, in kg./me.

h —= differenza di pressione tra le
due facce del diaframma in mm. di
colonna d’acqua.

Se si dispone di un piccolo contatore
& facile tarare, senza lunghi calcoli,
i diaframmi di cui si dispone.
L’apparecchio descritto pud essere
facilmente costruito in una piccola
officina. Il diaframma, di circa 1

mm, di spessore, deve essere collo-
cato, saldandolo a stagno, tra due
tronchi di tubo lunghi ciascuno al-
meno 10 volte il loro diametro. Sui
due tubi vengono anche saldati i
raccordi per i tubi manometrici, co-
me & indicato chiaramente in fig. 3;
tali raccordi non debbono perd spor-
gere nell'interno, e ad essi si attac-
cano, con pezzetti di tubo di gom-
ma, i manometri di vetro curvato.
[l tutto viene montato su di un sup-
porto di legno. Le scale dei tubi ma-
nometrici, graduate in millimetri,
debhono essere mobili in altezza per
poter aggiustare esattamente la po-
sizione dello zero.

Coacent und Lufisch

bre 1942,

d. o.

Filtri e autoprotettori ad ossigeno

usati in Russia

I. L’autoprotettore per le forze ar-

mate modello KIP - 5 - 1938.

E’ un apparecchio a circolazione in
ciclo chiuso, da portarsi al fianco.
La durata della sua carica & di 45-
60 minuti. Esso si compone della
homboletta dell'ossigeno compresso
{capacita 0,7 litri), della carica di
aleali, della horsa-polmone (capacita

5 litri), delle rubinetterie per la re-
golazione, dei tubi di respirazione
con valvole e della maschera o boc-
caglio. Peso con la maschera ke.

8,150.

Il funzionamento avviene nel modo

seguente (schema fig, 1).

L’ossigeno, compresso nella bombo-

Fic. 1,

Fic. 2.

letta di acciaio C (pressione iniziale
di riempimento 150 kg./cmq.) viene
erogato attraverso il riduttore di
pressione R dove la pressione & ri-
dotta a 2,5-3 0 4-5 ovvero 6-8 kg./cmq.
Ad ognuna di queste pressioni, che
si scelgono manovrando una manetta,
corrisponde una erogazione di 1, 1,5
o 2 litri di ossigeno al minuto. Nel
caso in cui fosse necessaria una
istantanea maggiore erogazione i
aziona la valvola a pulsante Dj; il
manometro F di modo di rendersi
conto immediatamente della riserva
ancora disponibile.

L’ossigeno passa quindi nella borsa-
polmone A dove si mescola con Va-

ria e da questa attraverso il tubo
L! e la valvola di aspirazione 0, ai
polmoni dell'utente. L’aria espirata

Fic. 3.

esce per la valvola di scarico 07
percorre il tubo L’ e, passando at-
traverso la cartuccia ad aleali P, vi
abbandona I'anidride carbonica e il
vapor d’acqua ¢ ritorna nella borsa-
polmone. ' ’

Se per I'aumentato lavoro il fabbiso-
gno di ossigeno dell'utente dello ap-
parecchio aumenta, egli respirera
pit profondamente e la borsa-pol-
mone si svuotera spostando la leva
H la quale apre una valvola supple-
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mentare L aumentando I'erogazione
dell’ossigeno. Se invece l'aria conte-
nuta nella borsa-polmone aumenta
eccessivamente, quesla si gonfia e
urtando contro un diaframma fisso
(linea nera a destra della cartuccia
ad alcali) fa aprire la valvola di sca-
rico U,.

La maschera respiratoria si attacca
alla scatola delle valvole, Essa & fat-
ta di gomma piena, raflorzata nella
zona che porta gli occhiali e il rac-
cordo d’attacco. Agli occhiali si ap-
plicano i soliti dischi antiappan-
nanti.

Tutte le parti dell’apparecchio sono
contenute in una custodia di metal-
lo leggiero, provvista di due scom-
partimenti: uno che contiene la
cartuccia alcalina e laltro la bom-
boletta e la borsa-polmone con le
valvole. La forma della custodia &
tale da adattarsi bene contro il
fianco di chi la porta (figg. 2-3-4-5).
Tutte le parti di questo apparecchiv

sono state pili o meno derivate da
analoghe costruzioni tedesche, specie
con l'autoprotettore ad ossigeno mo-
dello 1916 e con il respiratore per L'e-

sercito 1935. La doppia dosatura, co-
stante ed automatica, si riscontra gia
nell’autoprotettore del Driger model-
lo 1923, noto ai russi fin dal 1925 e
molto commentato nella loro lette-
ratura tecnica. L’etichetta della car-
tuccia alcalina porta la dicitura

« NKTP - Unione pansovietica della

sicurezza - Fabbrica 3 - citta Ore-
chovo-Suevo, distretto di Mosca » (la
sigli. NKTP significa Narodnyj Ko-
missariat Tjazeloj Promysllenosti -
Commissariato del popolo per Tlin-
dustria pcsante).

2. Autoprotettore modello RKR 1,
1932 e 1935.

E’ un apparecchio da portarsi sulle
spalle (fig. 6). Un involucro di me-
tallo leggero (fig. 7) contiene la
bomboletta dell’'ossigeno By, della
capacita di 2 litri (300 litri alla

S
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pressione di riempimento di 150
kg./emq.), la borsa-polmone D, un
dosatore automatico R dell’ossigeno
supplementare, la cartuccia ad alcali
R, e le rubinetterie e tubazioni di
collegamento.

Vi & inoltre una valvola a mano per
erogazione supplementare di ossi-
geno, B,. La borsa ha una capacita
di 6 litri e i movimenti delle sue
pareti mettono in azione il dosatore
automatico supplementare allorché

la portata fissa di litri 1,2 al minuto
data dal dosatore base, non & pia
sufficiente ai bisogni del portatore.

_—.
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L’ossizeno  sovrabbondante  viene
espulso attraverso la valvola J. Il
collegamento tra la cartuccia ad al-
cali e la borsa-polmone, & fatto a
mezzo di un tubo metallico ondula-
to Sch® che ha la funzione di refri-
gerante. La carica della cartuccia
stessa @ preparata secondo una spe-
ciale formula del sindacato « TB ».
Essa non & deliquescente e si com-
bina a bhassa temperatura con l'ani-
dride carbonica prodotta dalla re-
spirazione. La consistenza della ri-
serva di ossigeno viene indicata da
un manometro. L’apparecchio pud
essere usato con una maschera, ov-
vero con un semplice boccaglio e
stringinaso. 11 peso & di kg 12.500.
Al principio del 1935 questo appa-
recchio subi alcune innovazioni che
si possono rilevare dallo schema di
fig. 8. Furono irrobustite le molle R
del dosatore automatico, venne im-
picciolita la cartuccia ad aleali va-
riando la composizione della carica
in modo da abbassare ancora la
temperatura di reazione.

Anche questo apparecchio & derivato
dalle realizzazioni precedenti di co-
struttori e inventori tedeschi.

Gasschutz und Lultschutz, novembre 19:2. d. o.

/

sua dominio.

Nella vita s cammina Soltanto con la
volonte ferrea, che piega quolche volta
anche i€ destino, perché pud. sorprenderlo
nelle ore crepuscolari e aggiogarfo al

B
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